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1. 概述

本文件旨在提供指导原则，明确出境入境航空器载运人员信息预报预检的技术标准和数据要求，供航空器承运人使用UN / EDIFACT PAXLST和CUSRES格式预报数据。

1.1 总述

本文件主要介绍使用UN / EDIFACT PAXLST和CUSRES格式，预报旅客数据和接收数据校验反馈的技术要素，并未罗列全部数据传输情形。本文件不对中华人民共和国公安部和中华人民共和国交通运输部法令加以解释。

本文件仅定义用于旅客数据传输的UN / EDIFACT PAXLST和CUSRES报文格式。机组人员信息预报应继续使用非交互式国际航班载运人员信息预报系统（API），以批量方式发送至国家移民管理局。

在某些情况下，一些被界定为选填的字段和数据元素可能成为必填项。

为确保数据质量，必须遵守本文件中所要求报文语法规则。在发送实际航班载运人员信息前，必须通过国家移民管理局校验测试。事先未向国家移民管理局备案或备案请求未被批准，不得向生产系统预报信息。

1.2 UN/EDIFACT信息集

本文件所依据的是全球各地航空企业和各国移民机关所广泛采用的《WCO/IATA/ICAO PASSENGER LIST MESSAGE (PAXLST) IMPLEMENTATION GUIDE》和《WCO/IATA/ICAO API RESPONSE MESSAGE (CUSRES) IMPLEMENTATION GUIDE》标准，主要包含PAXLST和CUSERS两种类型的报文集，PAXLST标准报文主要用于报告旅客信息，CUSRES标准报文是对应PAXLST所做的校验反馈，主要用于报告旅客的校验状态。 
2. 数据传输

2.1 数据传送类型

航空器承运人和国家移民管理局iAPI系统之间主要使用两个通用的UN/EDIFACT信息集进行报文交换，用以发送一般的校验请求和结果反馈信息。此外，已校验通过的旅客，如果其校验状态发生变更，国家移民管理局iAPI系统会主动发送变更旅客校验状态报文，告知航空器承运人关注该旅客的校验状态。本章节主要介绍国家移民管理局iAPI系统与航空器承运人之间的报文类型、标准和格式的详情信息，相关报文交换的技术对接及实现细节将在本文件后续部分做进一步说明。

旅客数据预报和状态反馈报文
对于搭乘国际航班在中国大陆任何一个机场出境、入境和过境的旅客，航空器承运人应使用PAXLST报文预报旅客信息。只有航空器承运人收到旅客校验状态为校验通过时，才能为其打印登机牌办理登机手续。

旅客信息变更报文 

如搭乘国际航班在中国大陆任何一个机场出境、入境及过境的旅客的信息出现变更，要求航空器承运人将变更后的旅客信息重新发送至国家移民管理局iAPI系统。BGM+745 + CP是表示旅客信息变更的报文类型，iAPI系统将向航空器承运人反馈新的校验结果。

主动变更旅客校验状态报文
特殊情况下，iAPI系统会主动发送一条报文来变更旅客的校验状态。如果该旅客已经获得登机牌，但主动发送的报文却将旅客状态变更为禁止登机，那么航空器承运人不得载运该旅客。

航班舱门关闭报文
航班舱门关闭报文用于报告航班关闭状态和飞机实际载运旅客总人数。PAXLST报文提供以下两种方式报告飞机上旅客总数：一是报送已值机已登机旅客；二是报送已办理值机但未登机旅客。

国家移民管理局建议航空器承运人采用第一种方式进行报送。航班舱门关闭报文中所列旅客不再重新进行校验。iAPI系统返回给航空器承运人的反馈报文只包含一般性回应，不包含旅客校验结果。

航班取消报文
该报文用于在航班取消时报送航班取消信息，内容包括已取消航班的基本信息及航程信息，报文中无需报送旅客信息。iAPI系统向航空器承运人反馈的信息仅为一般性回应，并不包含旅客审查结果。

2.2 数据通信

2.2.1 MATIP

MATIP传输机制可以是通过主机与主机之间直接访问的形式进行点对点传输。本文件基于航空专用网络，采用的Type A类消息通信协议进行数据传输，其特点是询问/回答双向信息传输。

报文的内部报文块的大小不得超过3840字节，如果PAXLST报文大于基本块的大小，则需将报文分成多个块，且每个块必须包含重复的服务字段，在进行报文分割时，不能将同一旅客的信息分割至不同的数据块。有关MATIP传输机制详细技术参数及对接方式请参见《出境入境航空器载运人员信息预报预检(iAPI和PNR)系统接口控制文件》。

2.2.2 IBM MQ

IBM MQ是一项消息传送服务，用于确保在不同系统之间传递信息。使用MQ方式进行数据申报，需对MQ队列进行预先配置，以便发出同步和异步请求/反馈。通过MQ队列采用交互式高优先级消息发送方式实现iAPI信息的实时交互。

为了确保航空器承运人和国家移民管理局系统之间数据传输的安全性，航空器承运人需使用航空专用网络将MQ消息发送至iAPI系统。相关IBM MQ传输机制的详细技术参数及对接方式请参见《出境入境航空器载运人员信息预报预检(iAPI和PNR)系统接口控制文件》。

2.2.3 互联网门户网站

国家移民管理局提供互联网门户网站，它是iAPI信息预报的一种应急备用方式，仅在系统发生故障或其他无法按照常规流程预报信息的情形下，航空器承运人才可通过此方式向国家移民管理局报送旅客信息。航空器承运人需向国家移民管理局申请注册账户后方可登陆互联网门户网站，并使用CSV模板报送航班及旅客信息。

2.3 数据传输方式

中国民航信息网络股份有限公司将协助国家移民管理局同航空器承运人进行技术沟通，具体负责网络对接测试及相应配置工作，涉及到iAPI系统数据传输所需的航空网络配置、VPN配置及不同类型接入方式等信息内容，请参见《出境入境航空器载运人员信息预报预检(iAPI和PNR)系统接口控制文件》。

2.4 数据传输规则

国家移民管理局iAPI系统要求采用单一、连续字节的方式对iAPI信息进行传输，传输的信息必须格式正确且符合语法规则。所有发送给国家移民管理局iAPI系统的报文必须遵循以下规则：

· PAXLST报文中，只允许使用文字、数字、字符、空格和UNA字段中界定的特殊字符。
· 所有字符都大写。
· 状态栏中的N/A表示不需要填写该字段。

· 如果在字段或元素的末尾没有条件元素或子元素，则可以省略它们的分隔符，但不得省略尾部字段的结束符。

· 仅允许使用长度为一个字节的字段结束符将报文分成多个字段。

· 每个块必须有一套完整的UNB、UNH、UNT和UNZ字段，如果使用了UNA、UNG和UNE字段，则它们必须存在于每个块中。
· 报文中的换行符没有实际语法意义，因此，应将报文作为连续的字符流来传输。

2.5  数据请求与反馈

下表1对数据请求和反馈所使用的具体报文进行说明。

表 1  数据请求和反馈
	功能
	请求报文
	反馈报文
	同步或异步

	用于旅客数据申报和校验反馈
	PAXLST

BGM+745
	CUSRES

BGM+962
	同步

	用于旅客信息变更
	PAXLST

BGM+745+CP
	CUSRES

BGM+962
	同步

	主动变更旅客审查状态
	CUSRES

BGM+132
	CUSRES

BGM+312
	同步

	用于发送航班舱门关闭报文
	PAXLST

BGM+266+ CLOB或BGM+266+ CLNB
	CUSRES

BGM+962
	异步

	用于发送航班取消报文
	PAXLST

BGM+266+ XF
	CUSRES

BGM+962
	异步


注：iAPI系统使用旅客PNR订票记录号（RFF+AVF）和唯一旅客参考号（RFF+ABO）来识别旅客，如果没有旅客PNR订票记录号，则航空器承运人应为RFF+AVF赋一个相应的值作为旅客PNR订票记录号。由于iAPI系统需使用上述字段对航空器承运人申报的旅客记录进行校验反馈，航空器承运人应确保当天同一航班、同一旅客的PNR订票记录号和唯一旅客参考号的唯一性，不允许出现重复现象。

3. 数据项目

3.1 UN/EDIFACT—PAXLST

3.1.1 PAXLST报文应用类型

航空器承运人应按本文件中规定的PAXLST格式向iAPI系统发送信息，有效数据类型如下：

· 航班旅客舱单数据- FPM
FPM报文应包含搭乘国际航班进入、离开或过境中国机场的每位旅客的iAPI数据。

· 航班舱门关闭

当航班舱门关闭时，航空器承运人应将所有已登机旅客的姓名（ZZZ）、唯一旅客参考号和旅客总数发送至iAPI系统。这是航空器承运人发送乘客已登机或未登机旅客信息的重要机制。

· 航班取消 

对于所有已取消航班，航空器承运人仅需发送已取消航班的基本信息及整个航班行程，无需发送旅客数据。

3.1.2 PAXLST数据元素

PAXLST数据指南将必录数据项和选填数据项做了界定。航班信息和旅客舱单报文中包含的必填数据元素如下所述：

· 航班信息中包含的必填数据元素：
· 航空公司代码和航班号
· 到达机场的机场代码
· 抵达中国大陆后的第一个机场代码（仅限入境）

· 离开中国大陆后的第一个机场代码（仅限出境）

· 出发机场的机场代码
· 抵达中国大陆前的最后一个机场代码（仅限入境）

· 离开中国大陆前的最后一个机场代码（仅限出境）

· 预计到达时间（STA）

· 预计出发时间（STD）

· 旅客舱单信息中包含的必填数据元素：
· 旅客姓名
· 性别

· 出生日期
· 国籍

· 有效旅行证件的类型
· 有效旅行证件的号码
· 旅行证件有效期截止日期

· 旅客类型（包括旅客/过境旅客）

· 旅客订票记录号
· 唯一的旅客参考号

· 航空器承运人的电子客票号和行程序号

· 旅客的最初登机地

· 旅客的最终下机地

注意：姓和名是必录项，如果旅客有中间名（如菲律宾旅客）建议填写中间名，如果旅客只有姓氏没有名字，在名字字段中填写字母“FNU”。
3.2 UN/EDIFACT—CUSRES 

iAPI系统以CUSRES标准格式对航空器承运人发送的旅客信息反馈校验结果。航空器承运人可能会收到以下两类基于CUSRES格式的数据报文： 

· 对PAXLST报文做出反馈

iAPI系统向发送PAXLST数据的航空器承运人提供反馈报文，其中包括由iAPI系统通过同步方式对旅客信息进行审查的结果。
· 主动发送的旅客身份和状态报文
iAPI系统可使用单独的报文发送机制主动发送反馈报文，以提醒航空器承运人关注之前经过审查的某位旅客的登机状态是否出现变化。

4. PAXLST报文结构


数字表示在某一报文中该字段可能出现的最大次数（对于必填字段来说，该数字没有约束性）
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注：每个组和字段必须按上文所示顺序组织，否则整个报文可能因不符合规则而被舍弃。

5. PAXLST字段说明

5.1 UNA：服务建议字符串

功能：用于定义数据分隔符和指示符的字符集。该字段是选填字段，如予以使用，则该字段必须是消息中的第一个字段，且位于UNB字段之前。

用法：选填

举例：UNA:+.? ‘
	
	：（冒号）

数据子元素分隔符
	+ （加号）

数据元素分隔符
	.（句号）

小数点标识符
	

	UNA
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：

· 如果没有UNA字段，则表示报文使用默认格式和默认值分隔符和指示符。

· 紧跟转义（释放）标识符后的上述特殊字符（数据子元素分隔符、数据元素分隔符、转义标识符、字段终结符）恢复其原字符含义。元素中的空格符不能用转义（释放）标识符进行转义。

5.2  UNB：交换头标识

功能：用于对交换和语法进行说明。

用途：必填

例子：UNB+UNOA:4+AIRLINES:ZZ+ NIAC:ZZ+080806:0800+
                  000000000001++IAPI'

	
	0001M
a4
UNOA

语法识别符
	
	0002M
an1

4

语法版本号
	
	0004M
an..35

    航空公司

 发送方标识
	

	UNB
	+
	
	:
	
	+
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	0007C
an..2

ZZ

合作伙伴识别代码

	
	0010M
an..8

 NIAC
接收方标识
	
	0007C
an..2
ZZ

合作伙伴识别代码
	

	…
	:
	
	+
	
	:
	
	

	
	
	
	
	
	
	






                   

定义：

表 2  UNB数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	S001
	语法识别符
	-
	M
	-
	

	001
	语法识别符
	a4
	M
	S001
	均为UNOA

	002
	语法版本号
	an1
	M
	S001
	均为4

	S002
	交换发送方
	-
	M
	-
	

	0004
	发送方标识
	an..35
	M
	S002
	航空器承运人名称或者航空器承运人授权的负责代替航空器承运人发送报文的第三方机构名称

	0007
	合作伙伴识别代码
	an..2
	C
	S002
	任意值

	S003
	交换接收方
	-
	M
	-
	

	0010
	接收方识别标志
	an..8
	M
	S003
	均为国家移民管理局（NIAC）

	0007
	合作伙伴识别代码
	an..2
	C
	S003
	如果有，则均为ZZ

	S004
	报文编写日期和时间
	-
	M
	-
	

	0017
	日期
	n6
	M
	S004
	日期为本地日期，格式为YYMMDD（YY-年、MM-月、DD-日）

	0019
	时间
	n4
	M
	S004
	时间为本地时间，格式为hhmm（hh-小时(24)、mm-分钟）。

	0020
	交换控制参考号
	an..14
	M
	-
	需与UNZ字段的数值保持一致

	S005
	接收方参考密码
	-
	N/A
	
	

	0026
	应用参考
	an..4
	M
	
	均为iAPI


5.3  UNG：组头标识

功能：用于标识一组报文，应用中最多只允许出现一个组报文标识。 
用法：选填

例子：UNG+PAXLST+AIRCHINA:ZZ+NIAC:ZZ+080806:0800+1023
+UN+D:05B'

	
	0038M
an6

PAXLST
功能组识别标符
	
	0040M
an..35

AIR CHINA

应用发送方识别标识符
	
	0007C
an..2

ZZ
合作伙伴识别代码
	

	UNG
	+
	
	+
	
	:
	
	

	
	
	
	
	
	
	



.. .


	
	
	0052M 
      an..3      
         D
报文版本号
	
	0054M 
an..3

05B
报文发布号
	

	…
	+
	
	:
	
	'

	
	
	
	
	
	


定义：

表 3  UNG数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	0038
	功能组识别标识符
	an..6
	M
	-
	均为PAXLST 

	S006
	应用发送方识别标识符
	-
	M
	-
	

	0040
	应用发送方识别标识符
	an..35
	M
	S006
	承运人名称

	0007
	合作伙伴识别代码
	an..4
	C
	S006
	如果有，则均为ZZ 

	S007
	应用接收方识别标志符
	-
	M
	
	

	0044
	应用接收方识别标志符
	an..35
	M
	S007
	均为NIAC

	0007
	合作伙伴识别代码
	an..4
	C
	S007
	如果有，则均为ZZ

	S004
	报文编写日期和时间
	-
	M
	-
	

	0017
	编写日期
	n6
	M
	S004
	报文编写的本地日期，格式为YYMMDD（YY-年、MM-月、DD-日）

	0019
	编写时间
	n4
	M
	S004
	时间为本地时间，格式为hhmm（hh-小时(24)、mm-分钟）

	0048
	功能组参考号
	an..14
	M
	-
	任意值, 该数值必须和UNE的0048数据元素保持一致。

	0051
	控制机构
	an..2
	M
	-
	均为UN

	S008
	报文版本
	-
	M
	-
	

	0052
	报文版本号
	an..3
	M
	S008
	均为D

	0054
	报文发布号
	an..3
	M
	S008
	均为05B


注:

· 自主发送报文的航空器承运人不需要UNG / UNE。

· 如果由第三方代表承运人发送报文，则应该有UNG字段。
5.4  UNH：报文头标识

功能：用于标识PAXLST报文头信息。

用法：必填

举例：UNH+11085B94E1F8FA+PAXLST:D:05B:UN:IATA+YZY001080806

+01:F'
	
	0062M
an..14

11085B94E1F8FA

报文参考号
	
	0065M
an..6

PAXLST

报文类型
	
	0052M
an..3

D

报文版本号
	

	UNH
	+
	
	+
	
	:
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	0054M
an..3

05B

报文发布号
	
	0051M
an..2

UN

控制机构代码
	
	0057M
an..4

IATA
指定代码的协会
	

	…
	:
	
	:
	
	:
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
	0068C
an..35
YZY001080806
普通访问参考
	
	0070C
an..2
01

发送次序
	
	0073C
an..1

F

首次和最后一次传送
	

	…
	+
	
	+
	
	:
	
	'

	
	
	
	
	
	
	


定义：

表 4  UNH数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	0062
	报文参考号
	an..14
	M
	-
	均为11085B94E1F8FA

	S009
	报文识别符
	-
	M
	-
	

	0065
	报文类型
	an..6
	M
	S009
	均为PAXLST

	0052
	报文版本号
	an..3
	M
	S009
	均为D

	0054
	报文发布号
	an..3
	M
	S009
	均为05B

	0051
	控制机构代码
	an..2
	M
	S009
	均为UN

	0057
	指定代码的协会
	an..4
	M
	S009
	均为IATA

	0068
	普通访问参考
	an..35
	C
	
	分配给消息的一个唯一值

	S010
	传送的状态
	
	C
	
	

	0070
	发送顺序
	an..2
	C
	S010
	对于由多个块组成的报文，需要对每个块进行编号。第一个块的编号为“01”，之后每每发一块次序增加1。对于只有一个块组成的报文，可使用“01”或省略掉。

	0073
	首次和最后一次传送
	an..1
	C
	S010
	“C”表示第一个块，“F”表示最后一个块，中间报文块的可省略。对于只有一个块的报文，使用“F”或省略掉。


注：

· 对于交互式iAPI旅客值机数据，每次所报送旅客信息时都应通过一份报文传送，不需要以分块的形式使用一系列连续传送的报文块来传送。

· 如有必要，航班舱门关闭报文可使用多个块来传送。 

5.5  BGM：报文起始符

功能：用于标识报文开头的功能
使用：必填

例子：BGM+745+CP'
	
	1001M
an..3

745
文件名称代码
	
	1004C
an..35

CP
文件识别符

	BGM
	+
	
	+
	
	'

	
	
	
	


定义： 

表 5  BGM数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	C002
	文件/消息名
	-
	M
	-
	

	1001
	文件名称代码
	an..3
	M
	C002
	取值为：

745表示FPM

266表示航班状态的变化

	C106
	文件/消息

识别标志
	
	C
	
	

	1004
	文件识别符
	an..35
	C
	C106
	见下表6中的例子。


表 6  文件识别符示例
	文件名称代码
	文件识别符
	涵义
	举例

	745
	
	旅客申报请求报文
	BGM+745

	745
	CP
	旅客数据变更报文
	BGM+745+CP

	266
	CLNB
	航班舱门关闭报文 — 报告未登机旅客
	BGM+266+CLNB

	266
	CLOB
	航班舱门关闭报文 — 报告登机旅客
	BGM+266+CLOB

	266
	XF
	航班取消报文
	BGM+266+XF


注：

· 没有对旅客进行报告的CLNB，将被视为所有旅客已登机。
· 没有对旅客进行报告的CLOB，将被视为没有旅客登机。
· 该字段不能标识为一种申请取消航班的机制。 
· 机组数据照常通过现有的API系统来申报。
5.6  RFF：参考号标识

功能：用于详述报文交易参考号
使用：必填

例子：RFF+TN:SY821023:::1'
	
	1153M
an..3

TN

参考代码限定符
	
	1154M
an..70

SY821023

参考识别符
	
	
	
	1060C
an..6

1

修订识别符
	

	RFF
	+
	
	:
	
	:
	:
	:
	
	'

	
	
	
	
	
	
	
	
	


定义：

表 7  RFF数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	C506
	参考
	
	M
	-
	

	1153
	参考代码限定符
	an..3
	M
	C506
	均为TN

	1154
	参考识别符
	an..70
	M
	C506
	该值可作为一个交易参考号来使用，航空器承运人系统可使用该交易参考号对NIAC的反馈加以跟踪。同时，此元素中的值将用于CUSRES报文中进行反馈使用。

	1156
	文件行识别符
	an..6
	N/A
	-
	

	4000
	参考版本识别符
	an..35
	N/A
	-
	

	1060
	修订识别符
	an..6
	C
	C506
	修订识别符适用于确定此次旅客数据传送的次数。


5.7  NAD：名称和地址 - 报告方 - GR.1

功能：标识对报文内容负责的联系人，一般为航空器承运人或代理人。
使用：选填

例子：NAD+MS+++YANG ER'

	
	3035M
an..3

MS

参与方功能代码

限定符
	
	3036M
an..35

YANG ER

参与方名称
	

	NAD
	+
	
	+
	+
	+
	
	'

	
	
	
	
	


定义：

表 8  NAD数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	3035
	参与方功能代码限定符
	an..3
	M
	-
	均为MS

	C082
	参与方的详细识别标志
	-
	N/A
	-
	

	C058
	名称和地址
	-
	N/A
	-
	

	C080
	参与方名称
	-
	M
	-
	

	3036
	参与方名称
	an..35
	M
	C080
	负责提供舱单数据的参与方的名称，一般为航空器负责人或代理人名称。


5.8  COM：通信联络人 - GR.1

功能：用于指定负责发送报文内容的航空器承运人或代理人的通信号码。

使用：选填

例子：COM: 86 010 56095119:TE + 1800 20080806: FX'
	
	3148M
an..35

86 010 5609 5119
通信地址识别符
	
	3155M
an..2

TE

通信地址代码限定符
	
	3148M
an..35

1 800 20080806
通信地址识别符
	

	COM
	：
	
	:
	
	+
	
	

	
	
	
	
	
	
	



定义：

表 9  通信数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	C076
	通信联络人
	-
	M
	-
	最多重复2次

	3148
	通信地址识别符
	an..35
	M
	C076
	参与方的传真号或电话号

	3155
	通信地址代码限定符
	an..2
	M
	C076
	取值为：
FX表示电传

TE表示电话


注:

· 为提供不同的联络点，元素3148和3155可出现多达三次。

· 在电传和电话元素里，不允许有“-” (连字号)，应使用空格代替。 
5.9  TDT：传输明细标识 - GR.2

功能：用于IATA航空公司代号和航班号标识。
使用：必填

例子：TDT+20+CA011D +CA'
	
	8051M
an..3

20

运输阶段限定符
	
	8028M
an..10

CA011D
运输方式旅程识别符
	
	3127C      an..17 

CA

承运人识别符
	

	TDT
	+
	
	+
	
	+
	
	'

	
	
	
	
	
	
	


定义： 

表 10  TDT数据定义

	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	8051
	运输阶段限定符
	an..3
	M
	-
	均为20

	8028
	运输方式旅程识别符
	an..10
	M
	-
	组合代码的构成如下：

(1) IATA定期航班航空器承运人：

1. 航空器承运人国际代码：由IATA指定的2个数字字母字符。

2. 航班号：最多4位数字。

(2) 机尾编号：已登记的航空器的机尾编号，不超过7AN。

	3127
	承运人识别符
	an..17
	C
	-
	航空器承运人识别标志


注：
· NIAC系统积极鼓励航空器承运人使用第一种情形的组合代码，而不使用机尾编号。

5.10  LOC：地点/位置识别标识符 - 航班行程 - GR.3

功能：标识指定航班相关的到达机场和出发机场。

使用：必填

例子：LOC+125+IAD'

	
	3227M
an..3

125

位置功能代码限定符
	
	3225M           an..3

IAD

位置名称代码
	

	LOC
	+
	
	+
	
	'

	
	
	
	
	


定义：

表 11  LOC数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	3227
	位置功能代码限定符
	an..3
	M
	-
	取值为：
87表示到达中国大陆后的第一个境内机场（入境航班），或离开中国大陆后的第一个境外机场（出境航班）
125表示到达中国大陆前的最后一个境外机场（入境航班）或离开中国大陆前的最后一个境内机场（出境航班） 
92表示位于目的地国家的下一个机场，可用于标识位于中国大陆的出发机场和到达机场的下一机场。

	C517
	位置识别标志
	-
	M
	-
	

	3225
	位置名称代码
	an..3
	M
	C517
	由三个字符组成的IATA机场代码


5.11  DTM：日期/时间/持续时间 - 航班时间 - GR.3

功能：指定某架航班的计划出发和到达日期/时间。 

使用：必填

例子：DTM+189:0808060318:201'

	
	2005M
an..3

189

日期/时间/持续时间功能代码限定符
	
	2380M
n..10
0808060318
日期/时间/持续时间值
	
	2379M
an..3

201

日期/时间/持续时间格式代码
	

	DTM
	+
	
	:
	
	:
	
	'

	
	
	
	
	
	
	


定义：

表 12  DTM数据定义

	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	C507
	日期/时间/持续时间
	-
	M
	-
	

	2005
	日期或时间或持续时间功能代码限定符
	an..3
	M
	C507
	取值为：
189表示预计出发日期/时间

232表示预计到达日期/时间

	2380
	日期或时间或持续时间值
	n..10
	M
	C507
	本地时间，格式为：

YY – 年

MM –月

DD – 日

hh – 小时(24)

mm – 分钟

	2379
	日期或时间或持续时间格式代码
	an..3
	M
	C507
	均为201


5.12  NAD：姓名和地址 - 旅客 - GR.4

功能：标识某一特定航班的某名旅客的姓名和地址。

使用：必填

例子：NAD+FL+++YANG:JOHN DONALD：DONG+1 EAST CHANGAN AVENUE+DONGCHENG DISTRICT+BEIJING+100738+CHN'
	
	3035M
an..3

FL

参与方功能代码
限定符

	NAD
	+
	
	+
	+
	

	
	


	
	3036M
a..35

YANG

参与方姓名
	
	3036M
a..35

JOHN DONALD

参与方姓名
	
	3036C
a..35

DONG
参与方姓名
	

	...
	+
	
	：
	
	:
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	3042C
an..35

1 EAST CHANG AN AVENUE

号码和街道识别符
	
	3164C
an..35
DONGCHENG DISTRICT

城市名称
	
	3229C
 an..9
BEIJING
国家子实体名称代码
	

	. ..
	+
	
	+
	
	+
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	3251C
   an..17
100738

邮政识别代码
	
	3207C
      a3

CHN

国家名称代码
	

	. ..
	+
	
	+
	
	'

	
	
	
	
	



定义：

表 13  NAD数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	3035
	参与方功能代码限定符
	an..3
	M
	-
	取值为：

FL表示旅客
DDU表示过境旅客

	C082
	参与方详细识别标志
	
	N/A
	
	

	C058
	姓名和地址
	
	N/A
	
	

	C080
	参与方姓名
	-
	M
	-
	

	3036
	参与方姓名
	a..35
	M
	C080
	姓

	3036
	参与方姓名
	a..35
	M
	C080
	名，如果旅客没有名，填写FNU

	3036
	参与方姓名
	a..35
	C
	C080
	中间名

	C059
	街道
	-
	C
	-
	

	3042
	号码和街道识别符
	an..35
	C
	C059
	中国境内最终目的地街道地址。

	3164
	城市名称
	an..35
	C
	-
	与3042内容相同

	C819
	国家子实体详细情况
	-
	C
	-
	

	3229
	国家子实体名称代码
	an..9
	C
	C819
	与3042内容相同

	3251
	邮政识别代码
	an..17
	C
	-
	与3042内容相同

	3207
	国家名称代码
	a3
	C
	-
	与3042内容相同


注：

· 该字段是旅客信息的起始字段标识。

· 过境旅客指从其他国家或者地区经中国境内前往第三国家或者地区的旅客。

· 姓名申报规则：
· NIAC强烈建议航空器承运人使用护照机读区 (MRZ)来填写护照信息。
· 旅客的姓和名是必填项，如有中间名，亦为必填项。除非旅客姓、名及中间名中包括单一字符，否则不得使用姓、名以及中间名的首字母简写代替。
· 如果旅客没用名，需用“FNU”对应代替。
· 所有名字字段中都允许有嵌入的空格。

· 姓名字段中不允许有数字字符。

· 特殊字符在旅行证件的可机读区（MRZ）中并不常见，因此不应包含在姓名字段中。如果不使用证件阅读器来收集数据，则姓名字段中允许使用的特殊字符只有单引号(‘)、‘-’、‘,’和空格。
5.13  ATT：性别属性 - GR.4
功能：旅客的性别。 

使用：必填
例子：ATT+2++M'

	
	9017M
an1

2

性别功能代码限定符
	
	9019M
an1

M
性别描述代码
	

	ATT
	+
	
	+
	+
	
	'

	
	
	
	
	


定义：

表 14  ATT数据定义

	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	9017
	性别功能代码限定符
	an..1
	M
	
	均为2

	C956
	性别详细说明
	-
	M
	C956
	

	9019
	性别描述代码
	an..1
	M
	C956
	取值为：
F表示女性
M表示男性

U表示未知


5.14  DTM：日期/时间/持续时间 - 出生日期 - GR.4

功能：标识旅客的出生日期。

使用：必填
例子：DTM+329:080806’
	
	2005M
an..3

329

日期/时间/持续时间功能代码限定符
	
	2380M
n6
080806

日期/时间/持续时间值
	

	DTM
	+
	
	:
	
	'

	
	
	
	
	


定义： 

表 15  DTM数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	C507
	日期/时间/持续时间
	-
	M
	-
	

	2005
	日期或时间或持续时间功能代码限定符
	an..3
	M
	C507
	均为329

	2380
	日期或时间或持续时间值
	n6
	M
	C507
	出生日期，格式为：

YY – 年

MM – 月

DD – 日


5.15  GEI：采集信息标识 - GR.4

功能：用于标识以何种方式收集到的旅客信息。该信息可从值机柜台或自助值机通道收集。

使用：必填
例子：GEI+4+173'

	
	9649M
an..3

4

处理信息代码限定符
	
	7365M       an..3
173
处理指标描述代码
	

	GEI
	+
	
	:
	
	'

	
	
	
	
	


定义： 

表 16  GEI数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	9649
	处理信息代码限定符
	an..3
	M
	-
	均为4

	C012
	处理指标
	-
	M
	-
	

	7365
	处理指标描述代码
	an..3
	M
	C102
	173表示从值机柜台收集的信息
174表示从旅客自助值机通道收集的信息


5.16  LOC：地点/位置识别标志 - 居住地/行程 - GR4

功能：确定旅客居住国、与旅程相关的机场，以及旅客办理出入境边防检查手续的机场。

使用：选填

例子：LOC+178+IAD'
	
	3227M
an..3

178

位置功能代码限定符
	
	3225M
a3

IAD
位置名称代码
	

	LOC
	+
	
	+
	
	'

	
	
	
	
	


定义：

表 17  LOC数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	3227
	位置功能代码限定符
	an..3
	M
	-
	取值为：
22表示旅客办理出入境边防检查手续的机场。

174表示主要居住国。 

178表示旅客开始旅程的最初登机地，可能与航班的出发机场不同。

179表示旅客结束旅程的已知最终下机地，可能不同于航班的到达机场。

	C517
	位置识别标志
	-
	M
	-
	

	3225
	位置名称代码
	a3
	C
	C517
	IATA机场代码


注：

· iAPI系统要求航空器承运人报送每名旅客的行程，即使该旅客的行程与其航班行程一致。

· 旅客最初登机地和最终下机地的机场代码为必填项。

· 入境中国大陆的第一个到达机场为选填项。

· 居住国为选填项。
5.17  NAT：国籍标识 - GR4

功能：对旅客的国籍进行说明。

使用：必填
例子：NAT+2+CHN’
	
	3493M
an..1

2

国籍代码限定符
	
	3293M
an..3

CHN

国籍名称代码
	

	NAT
	+
	
	+
	
	'

	
	
	
	
	


定义：

表 18  ATT数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	3493
	国籍代码限定符
	an..1
	M
	
	均为2

	C042
	国籍详细情况
	-
	M
	-
	

	3293
	国籍名称代码
	an..3
	M
	C042
	参见ISO 3166-1 alpha-3国家代码


5.18  RFF：参考号标识 - GR.4

功能：标识旅客身份，对旅客订票参考号和唯一的旅客参考识别符加以说明。

使用：必填
例子：RFF+AVF: WMYJRPA’

      RFF+ABO:CA020181451777001’
      RFF+YZY:8884401894488C1’
	
	1153M
an..3

AVF

参考代码限定符
	
	1154M
an..35

WMYJRPA

参考识别符
	

	RFF
	+
	
	:
	
	'

	
	
	
	
	


	
	1153M
an..3

ABO

参考代码限定符
	
	1154M
an..35

CA0201814517

77001

参考识别符
	

	RFF
	+
	
	:
	
	'

	
	
	
	
	


	
	1153M
an..3

YZY

参考代码限定符
	
	1154M
an..35

8884401894488

C1

参考识别符
	

	RFF
	+
	
	:
	
	'

	
	
	
	
	


定义：

表 19  RFF数据定义

	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	C506
	参考
	
	M
	-
	

	1153
	参考代码限定符
	an..3
	M
	C506
	AVF表示旅客PNR订票记录号。
ABO表示由航空器承运人指定的唯一的旅客参考识别符。

YZY表示由航空器承运人提供的电子客票号和行程号。

AEV – NIA预留旅客指示符(今后使用) 
CNK –NIA预留旅客数据(今后使用)

	1154
	参考识别符
	an..35
	M
	C506
	此数据元素中提供的值将与元素1153的含义相对应。


注：

· 旅客订票记录号是必填项。

· 唯一的旅客参考识别符是必填项。

· 电子客票号和行程序号为必填项。由PNR中SSR段TKNE项和航段号（COUPON NUMBER）组成。
· 行程序号应以字母“C”开头，如电子客票号7844415905579C2，C2标识行程号。
5.19  DOC：文件/消息详情 - GR.5
功能：对有效旅行证件和/或用于旅行的其他证件进行说明。搭乘国际航班的所有旅客，都要
求需持有效旅行证件。
使用：必填
例子：DOC+P:110:ZZZ+E01390802'

	
	1001M
an..2

P

文件名称代码
	
	1131C
an..3

110

代码清单识别代码
	
	3055C
an..3
ZZZ

代码清单负责机构的代码
	

	DOC
	+
	
	:
	
	:
	
	

	
	
	
	
	
	
	



定义：

表 20  DOC数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	C002
	证件/消息名称
	-
	M
	-
	

	1001
	证件名称代码
	an..2
	M
	C002
	有效旅行证件代码为： 

P – 为护照及其他国际旅行证件（仅限在第一证件或第二证件内录入）
T - 中国区域性证件（仅限在第一证件或第二证件内录入）

V – 签证或其他入境许可类证件（该项为选录项，仅限在签证项内录入）

	1131
	代码清单识别代码
	an..3
	C
	-
	如果有，则均为110

	3055
	代码清单负责机构的代码
	an..3
	C
	-
	如果有，则均为ZZZ

	C503
	证件/消息详细说明
	-
	M
	-
	

	1004
	证件识别符
	an..35
	M
	C503
	1 如果证件类型为P或T，证件号码必须使用分配给该证件的唯一号码。

2 证件类型V仅限在入境外国人签证项内录入。如果外国人无签证，航空器承运人应按如下规则填写签证号： 

免签证：VW;

口岸签证：PV;

24小时免签过境：T1;

24小时以上免签过境：TN。


注：

· 非国际民航组织9303代码也可使用元素1131和3055。
· 当证件信息为护照及其他国际旅行证件时，证件代码识别符为强制录入项目；当证件信息为中国区域性证件时，证件代码识别符为强制录入项目；当证件信息为签证或其他入境许可类证件时，证件代码识别符为选择录入项目。

· 为便于旅客通关，对于入境或过境的外国旅客，建议各航空公司在有条件的情况下录入签证信息。

· 如果旅客持有一张以上的有效签证，如签证、外国人永久居民卡、居留许可证、APEC商务旅行卡等，航空器承运人办理值机手续时，应事先与旅客确认计划使用签证类型。

· 航空器承运人可使用有效旅行证件机读区和视读区收集旅客信息。

· 对中国港澳旅客仅从内地机场直接转机过境（停留不超过24小时且不出机场口岸限定区域），可提交其《香港特别行政区护照》、《澳门特别行政区护照》、《香港特别行政区签证身份书》的信息）。

· 对未持有效出入境证件但符合在口岸办理出入境证件的入境台湾居民，可提交其所持台湾身份证信息）。

· 中国大陆居民在台湾遗失出入境证件的，可使用其大陆居民身份证。

5.20  DTM：日期/时间/持续时间 – 旅行证件到期日/签发日 - GR.5

功能：标识旅行证件的有效期截止日期或签发日。

使用：选填

例子：DTM+36:181023’

	
	2005M
an..3

36

日期/时间/持续时间功能代码限定符
	
	2380M
n6

181023
日期/时间/持续时间值
	

	DTM
	+
	
	:
	
	'

	
	
	
	
	


定义：

表 21  DTM数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	C507
	日期/时间/持续时间
	-
	M
	-
	

	2005
	日期或时间或持续时间功能代码限定符
	an..3
	M
	C507
	取值为：
36表示到有效期截止日期
182表示签发日期

	2380
	日期或时间或持续时间值
	n6
	M
	C507
	日期格式为YYMMDD


注：

· 护照或签证的有效期截止日期为必填项。
· 签发日期为选填项。

5.21  LOC：地点/位置识别标志 – 旅行证件签发国 - GR.5

功能：对有效旅行证件或用于旅行的其他证件的签发国或签发地进行说明。

使用：选填

例子：LOC+91+CHN

	
	3227M
an..3

91

位置功能代码限定符
	
	3225M
a3

CHN

位置名称代码
	

	LOC
	+
	
	+
	
	'

	
	
	
	
	


定义：

表 22  LOC数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	3227
	位置功能代码限定符
	an..3
	M
	-
	均为91

	C517
	位置识别标志
	-
	M
	-
	

	3225
	位置名称代码
	an..3
	M
	
	ISO 3166-1 alpha-3国家代码，或者用UNA表示联合国专门机构官员，用UNO表示联合国官员 


5.22  CNT：控制总数

功能：用于提供报文控制总数

使用：必填

例子：CNT+42:160’

	
	6069M
an..3

42

控制总数类型代码

限定符
	
	6066M
an..18

160

 控制总数值
	

	CNT
	+
	
	:
	
	'

	
	
	
	
	


定义：

表 23  CNT数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	C270
	控制
	-
	M
	-
	

	6069
	控制总数类型代码限定符
	an..3
	M
	C270
	取值为：
42表示旅客总数

	6066
	控制总数值
	n..18
	M
	C270
	此PAXLST消息中的旅客总数


注:

· 针对iAPI旅客数据申报报文，元素6066的值应该是报文中的旅客总数。

· 针对iAPI航班舱门关闭报文，元素6066的值应该是航班上的旅客总数。

· 针对航班值机和航班变更报文，建议元素6066的最大值应小于10。

5.23  UNT：报文尾部标识

功能：用于通过计算报文中的字段及对报文进行验证，以实现封闭一条报文并检查该报文的完整性。

使用：必填

例子：UNT+21+11085B94E1F8FA’

	
	0074M
 n..10
21

报文中的字段数
	
	0062M
an..14

11085B94E1F8FA

报文参考号
	

	UNT
	+
	
	+
	
	'

	
	
	
	
	


定义：

表 24  UNT数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	0074
	报文中的字段数
	n..10
	M
	-
	从UNH到该字段（含）的字段数

	0062
	报文参考号
	an..14
	M
	-
	必须与UNH数据元素0062等同


5.24  UNE：组尾标识
功能：结束某个信息组。

使用：选填

例子：UNE+1+1023’

	
	0060M
n..6

1

组控制计数
	
	0048M
an..14

1023

组参考号
	

	UNE
	+
	
	+
	
	'

	
	
	
	
	


定义： 

表 25  UNE数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	0060
	组控制计数
	n..6
	M
	-
	组中的消息数，通常取值为1

	0048
	组参考号
	an..14
	M
	-
	必须与UNG数据元素0048等同


注：

· 如果有UNG字段，则必须有UNE字段。

5.25  UNZ：交换尾部标识
功能：用于标识终止交换并检查完整性。

使用：必填

例子：UNZ+1+000000000001’

	
	0036M
n..6

1

交换控制计数
	
	0020M
an..14
000000000001

交换参考号
	

	UNZ
	+
	
	+
	
	'

	
	
	
	
	


定义： 

表 26  UNZ数据定义

	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	0036
	交换控制计数
	n..6
	M
	-
	均为1

	0020
	交换参考号
	an..14
	M
	-
	必须与UNB数据元素0020等同


6. CUSRES报文结构



[image: image2.png]



注：组和字段必须按上文所示顺序组织。否则整个传输可能被视为不符合规定并被舍弃。

7. 字段说明

7.1  UNA：服务字符串建议符

功能：用于定义数据分隔符和指示符的字符集。该字段是选填字段，如予以使用，则该字段必须是报文中的第一个字段，且位于UNB字段之前。

使用：选填

例子：UNA:+.? ‘

	
	: (冒号)

数据子元素分隔符
	+ (加号)

数据元素分隔符
	. (十进制小数点)

十进制小数点
	

	UNA
	
	
	
	

	
	
	
	
	



.

注:

· 如果没有UNA字段，则表示报文使用默认格式和默认值分隔符和指示符。
· 紧跟转义（释放）标识符后的上述特殊字符（数据子元素分隔符、数据元素分隔符、转义标识符、字段终结符）恢复其原字符含义。元素中的空格符不能用转义（释放）标识符进行转义。

· 不得将空格用作分隔符或其他格式指示符。但示例中的第五个空格字符是个例外，因为该字符在此用法中没有具体功能。

7.2  UNB：交换尾标识

功能：用于对交换和语法进行说明。

使用：必填

例子：UNB+UNOA:4+NIAC:ZZ+AIRLINES:ZZ+080806:0808+

000000000001++IAPI'

	

	0001M
a4

UNOA

语法识别符
	
	0002M
n1

4

语法版本号
	
	0004M
an..8

NIAC
发送方识别标识
	

	UNB
	+
	
	:
	
	+
	
	

	
	
	
	
	
	
	





. . .

定义：

表 27  UNB数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	S001
	语法识别符
	-
	M
	-
	

	001
	语法识别符
	a4
	M
	S001
	均为UNOA

	002
	语法版本号
	n1
	M
	S001
	均为4

	S002
	交换发送方
	-
	M
	-
	

	0004
	发送方识别标识
	an8
	M
	S002
	均为NIAC

	0007
	合作伙伴识别代码
	an2
	C
	S002
	均为ZZ

	S003
	交换接收方
	-
	M
	-
	

	0010
	接收方识别标识
	an..35
	M
	S003
	航空器承运人名称或者航空器承运人授权的负责代替航空器承运人发送报文的第三方机构名称

	0007
	合作伙伴识别代码
	an2
	C
	S003
	如适用，则均为ZZ

	S004
	报文编写日期和时间 
	-
	M
	-
	

	0017
	日期
	n6
	M
	S004
	日期为本地日期，格式为YYMMDD（YY-年、MM-月、DD-日）

	0019
	时间
	n4
	M
	S004
	时间的本地时间，格式为hhmm（hh-小时(24)、mm-分钟）

	0020
	交换控制参考号
	an..14
	M
	-
	将在UNZ数据元素0020中复制

	S005
	接收者参考密码
	-
	N/A
	
	

	0026
	应用参考
	an4
	M
	
	均为IAPI


注：
· 由于CUSRES报文是对PALXT报文的反馈或回应， UNB字段中元素的大部分内容应与PAXLST报文保持一致。

7.3  UNG：组尾标题

功能：
对一组消息进行说明。此应用中只允许一组消息。

使用：选填

例子：UNG+CUSRES+NIAC:ZZ+AIRCHINA:ZZ+080806:0808+1023

+UN+D:05B'

	
	0038M
an..6

CUSRES

功能组识别符
	
	0040M
  an..8
NIAC
应用发送者识别标识符
	
	0007C
an..2

ZZ

识别标识代码限定符
	

	UNG
	+
	
	+
	
	:
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	
	0052M
     an1

D

报文版本号
	
	0054M
an3

05B

报文发布号
	

	…
	+
	
	:
	
	'

	
	
	
	
	


定义：

表 28  UNG数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	0038
	功能组识别符
	an..6
	M
	-
	均为CUSRES

	S006
	应用发送方识别标识符
	-
	M
	-
	

	0040
	应用发送方识别标识符
	an..35
	M
	S006
	均为NIAC

	0007
	识别标识代码限定符
	an..4
	C
	S006
	如适用，则均为ZZ

	S007
	应用接收方识别标识符
	-
	M
	
	

	0044
	应用接收方识别标识符
	an..35
	M
	S007
	承运人名称

	0007
	识别标识代码限定
	an..4
	C
	S007
	如适用，则均为Z

	S004
	消息编写日期和时间
	-
	M
	-
	

	0017
	日期
	n6
	M
	S004
	日期为本地日期，格式为YYMMDD（YY-年、MM-月、DD-日）

	0019
	时间
	n4
	M
	S004
	时间为本地时间，格式为hhmm（hh-小时、mm-分钟）

	0048
	功能组参考号
	an..14
	M
	-
	任意值

	0051
	控制机构
	an..2
	M
	-
	均为UN

	S008
	报文版本
	-
	M
	-
	

	0052
	报文版本号
	an..3
	M
	S008
	均为D

	0054
	报文发布号
	an..3
	M
	S008
	均为05B


注:
· 由于CUSRES报文是对PALXT报文的反馈或回应， UNG字段中元素的大部分内容应与PAXLST报文保持一致。
7.4  UNH：消息尾标识

功能：对CUSRES消息进行说明 

使用：必填

例子：UNH+11085B94E1F8FA+CUSRES:D:05B:UN:IATA+

YZY001080806+01:F'
	
	0062M
an..14

11085B94E1F8FA
报文参考号
	
	0065M
an..6

CUSRES
报文类型
	
	0052M
an..3

D

报文版本号
	

	UNH
	+
	
	+
	
	:
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	0054M
an..3

05B

报文发布号
	
	0051M
an..2

UN

控制机构代码
	
	0057M
an..4

IATA

指定代码的协会
	

	.
	:
	
	:
	
	:
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	0068C
an..35

YZY001080806
普通访问参考
	
	0070C
n2

01

发送次序 
	
	0073C
a1

F

首次/最后一次传输
	

	.
	+
	
	+
	
	:
	
	'

	
	
	
	
	
	
	



定义：

表 29  UNH数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	0062
	报文参考号
	an..14
	M
	-
	任意值

	S009
	报文识别符
	-
	M
	-
	

	0065
	报文类型
	an..6
	M
	S009
	均为CUSRES

	0052
	报文版本号
	an..3
	M
	S009
	均为D

	0054
	报文发布号
	an..3
	M
	S009
	均为05B

	0051
	控制机构代码
	an..2
	M
	S009
	均为UN

	0057
	指定代码的协会
	an..4
	M
	S009
	均为IATA

	0068
	普通访问参考
	an..35
	C
	
	分配给报文的唯一的值

	S010
	传输状态
	
	C
	
	

	0070
	发送次序
	n2
	M
	S010
	对于由多个块组成的报文，需要对每个块进行编号。第一个块的编号为“01”，之后每发一块次序增加1。对于只有一个块组成的报文，可使用“01”或省略掉。

	0073
	首次和最后一次传输
	a1
	C
	S010
	“C”表示第一个块，“F”表示最后一个块，中间报文块的可省略。对于只有一个块的报文，使用“F”或省略掉


注：

· 由于CUSRES报文是对PALXT报文的反馈或回应， UNG字段中元素的大部分内容应与PAXLST报文保持一致。

7.5  BGM：报文起始字段

功能：标识CURRES反馈的报文类型。

用法：必填

例子：BGM+962'

	
	1001M
an..3

962

文件名称代码
	

	BGM
	+
	
	'

	
	
	


定义：

表 30  BGM数据定义

	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	C002
	文件/消息名称
	-
	M
	-
	

	1001
	文件名称代码
	an..3
	M
	C002
	对于NIAC CUSRES，取值为：
962表示对从航空器承运人发送的PAXLST做出的反馈

132表示NIAC主动生成的报文
对于航空器承运人CUSRES

312表示确认主动报文已收悉


7.6  RFF：参考

功能：用于识别IATA定义的航空器承运人代码和航班号，和PAXLST报文中可能会出现的交易参考号。
使用：必填

例子：RFF+TN: SY821023:::1'

      RFF+AF:CA110D’
	
	1153M
an..3

TN

参考代码限定符
	
	1154M
an..70

SY821023

参考识别符
	
	
	
	1060C
an..6

1
修订识别符
	

	RFF
	+
	
	:
	
	:
	:
	:
	
	'

	
	
	
	
	
	
	
	
	


定义： 

表 31  RFF数据定义

	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	C506
	参考
	
	M
	-
	

	1153
	参考代码限定符
	an..3
	M
	C506
	TN-交易参考号

AF- IATA航空器承运人代码和航班号

	1154
	参考识别符
	an..70
	M
	C506
	

	1156
	文件行识别符
	an..6
	N/A
	-
	

	4000
	参考版本识别符
	an..35
	N/A
	-
	

	1060
	修订识别符
	an..6
	C
	C506
	可选择性地使用修订识别符来确定提交旅客数据的次数。


注:

· 如果该参考号出现在PAXLST报文的RFF字段内，带限定符“TN”的RFF字段应包含该交易参考号， 

· 带限定符“AF”的RFF字段应包含PAXLST报文的TDT字段中出现的IATA航空器承运人代码和航班号的组合。正如航空器承运人提供的PAXLST中所报告的那样，RFF字段后面将接DTM和LOC字段，用于识别出发和到达的地点和时间。如果应报告多个航段，则会在多个RFF字段中报告。RFF字段是可重复字段组3的一个更高级的字段，每个RFF组应报告2个LOC字段，每个字段带有相应的DTM字段。

· 对于主动发送的报文，交易参考号将由NIAC系统分配。航空器承运人应在反馈报文中返回同一个交易参考号。
7.7  DTM：数据/时间/持续时间 – 航班时间 -GR.3

功能：规定某一航班的预计出发和到达日期、时间。

用法：必填

例子：DTM+189:0808060500:201'
	
	2005M
an..3

189

日期/时间/持续时间功能代码限定符
	
	2380M
n10
0808060500
日期/时间/持续时间值
	
	2379M
an..3

201

日期/时间/持续时间格式代码
	

	DTM
	+
	
	:
	
	:
	
	'

	
	
	
	
	
	
	


定义：

表 32  DTM数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	C507
	日期/时间/持续时间
	-
	M
	-
	

	2005
	日期或时间或持续时间功能代码限定符
	an..3
	M
	C507
	取值为：
189表示预计出发时间 

232表示预计到达时间
对于航空器承运人CUSRES，此元素中的值应与NIAC主动发给航空器承运人的报文中的值相同。

	2380
	日期或时间或持续时间值
	n10
	M
	C507
	本地时间，格式为YYMMDDhhmm（YY-年、MM-月、DD-日、hh-小时、

mm-分钟）

	2379
	日期或时间或持续时间格式代码
	an..3
	M
	C507
	总是201


注：
· 此字段中各元素的值应与经过确认或进行过反馈的PAXLST报文中所示的一样。

7.8  LOC：地点/位置识别标志 – 航班行程 - GR.3

功能：
确定与某一指定航班相关的到达机场和出发机场

使用：必填 

例子：LOC+125+IAD'
	
	3227M
an..3
125

位置功能代码限定符
	
	3225M
an3

IAD

位置名称代码
	

	LOC
	+
	
	+
	
	'

	
	
	
	
	


定义：

表 33  LOC数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	3227
	位置功能代码限定符
	an..3
	M
	-
	取值为：
87表示抵达中国大陆后第一个机场（入境航班），或离开中国大陆后第一个机场（出境航班） 

125表示抵达中国大陆前的最后一个机场（入境航班）或离开中国大陆前最后一个机场（出境航班） 

92表示位于目的地国家的下一个机场，可同时查明位于中国大陆的出发机场和到达机场。
对于航空器承运人CUSRES，此元素中的值应与NIAC主动发给航空器承运人的报文中的值相同。

	C517
	位置识别标志
	-
	M
	-
	

	3225
	位置名称代码
	a3
	M
	C517
	三字符IATA机场代码


注：
· 此字段中各元素的值应与经过确认或进行过反馈的PAXLST报文中的一样。

7.9  ERP：错误点详情 - GR.4

功能：标识为报文头的反馈或报文内容的校验反馈。
使用：必填

例子：ERP+1’ 

	
	1049M
    n1
1

消息段代码

	ERP
	+
	
	'

	
	


定义： 

表 34  ERP数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	C701
	错误点详情
	-
	M
	-
	 

	1049
	消息段代码
	n1
	M
	C701
	取值如下：
1表示标题一级的反馈 
2表示详细内容一级的反馈


注：

· 对于报文头一级的反馈，用于报告对航班变更、舱门关闭做出的一般反馈。

· 报文内容一级的反馈，用于报告旅客状态信息。针对航空器承运人发送给NIAC的PAXLST中所报告的每位旅客，国家移民管理局iAPI系统将发送CUSRES反馈报文，其中将返回一个ERP字段环。

7.10  RFF：参考- GR.4

功能：指定该反馈所适用的参考识别标志。
使用：必填

例子：RFF+AVF:WMYJRPA’

      RFF+ABO:CA020181451777001’

RFF+YZY:8884401894488C1’

	
	1153M
an..3

AVF

参考代码限定符
	
	1154M
an..35

WMYJRPA

参考识别符
	

	RFF
	+
	
	:
	
	'

	
	
	
	
	


	
	1153M
an..3

ABO

参考代码限定符
	
	1154M
an..35

CA0201814517

77001

参考识别符
	

	RFF
	+
	
	:
	
	'

	
	
	
	
	


	
	1153M
an..3

YZY

参考代码限定符
	
	1154M
an..35

8884401894488

C1

参考识别符
	

	RFF
	+
	
	:
	
	'

	
	
	
	
	


定义：

	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	C506
	参考
	
	M
	-
	

	1153
	参考代码限定符
	an..3
	M
	C506
	AVF表示旅客订票记录号 

ABO表示由航空器承运人指定的唯一旅客参考号

YZY表示由航空器承运人提供的电子客票号和行程号

	1154
	参考识别符
	an..35
	M
	C506
	本数据元素中提供的值将与元素1153的含义相对应。


注：

· 该RFF字段用于识别旅客。国家移民管理局iAPI系统将回复RFF，与航空器承运人在PAXLST报文中发送的RFF字段相同。该字段不用于标题一级的反馈。

7.11  ERC：应用错误信息 - GR.4

功能：查明NIAC生成的状态代码

使用：必填

例子：ERC+0Z'

	
	9321M
an..2
0Z

应用错误代码

	ERC
	+
	
	'

	
	


定义：

表 35  ERC数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	C901
	应用错误详细说明
	-
	M
	-
	

	9321
	应用错误代码
	an..2
	M
	C901
	下列值适用于旅客验证请求和主动报文：
取值为：

0Z-允许登机

1Z-禁止登机

2Z-请再次核对
4Z-数据错误

下列值适用于标题一级反馈的一般状态： 

取值为：

0-已接受

1- 异常


注：
· 此字段详情请见《出境入境航空器载运人员信息预报预检(iAPI)业务实施指南》

7.12  FTX：自由文本 - GR.4

功能：规定移民机关可采用何种方式对反馈信息提供特别说明或补充信息。

使用：选填

例子：FTX+AAP+++OK’
	
	4451M
an..3

AAP

文本主题代码
	
	4440M
  an..100
OK

自由文本

	FTX
	+
	
	+
	+
	+
	
	'

	
	
	
	


定义：

表 36  FTX数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	4451
	文本主题代码
	an..3
	M
	
	均为AAP

	4453
	自由文本功能代码
	
	N/A
	
	

	C107
	文本参考
	
	N/A
	
	

	C108
	字面文本
	
	N/A
	
	

	4440
	自由文本
	an..100
	M
	C108
	特别说明


注：

· 该字段将向航空器承运人提供关于ERC字段状态的其他说明。

· 此字段详情请见《出境入境航空器载运人员信息预报预检(iAPI)业务实施指南》

7.13  UNT：报文尾部

功能：通过计算报文中的字段及对报文进行验证来结束一条报文并检查该报文的完整性。

使用：必填

例子：UNT+21+11085B94E1F8FA’

	
	0074M
  an..10
21

报文中的字段数
	
	0062M
     an..14

11085B94E1F8FA

报文参考号
	

	UNT
	+
	
	+
	
	'

	
	
	
	
	


定义： 

表 37  UNT数据定义
	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	0074
	报文中的字段数
	an..10
	M
	-
	从UNH到该字段（含）的字段数

	0062
	报文参考号
	an..14
	M
	-
	必须与UNH数据元素0062等同


7.14  UNE：组尾部

功能：结束某个报文组。 

使用：选填

例子：UNE+1+1023’

	
	0060M
 an..6

1

组控制计数
	
	0048M
  an..14

1023
组参考号
	

	UNE
	+
	
	+
	
	'

	
	
	
	
	


定义： 

表 38  UNE数据定义

	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	0060
	报文数量
	n..6
	M
	-
	该组中的报文数。通常取值为1；
如果机组和旅客舱单都包括在内，则取值为2。

	0048
	应用发送者识别标志
	an..14
	M
	-
	必须与UNG数据元素0048等同


注：

· 如果有UNG字段，需有UNE。

7.15  UNZ：交换尾部

功能：终止交换并检查完整性。

使用：必填

例子：UNZ+1+000000000001’

	
	0036M
an..6

1

交换控制计数
	
	0020M
an..14
000000000001

交换参考号
	

	UNZ
	+
	
	+
	
	'

	
	
	
	
	


定义： 

表 39  UNE数据定义

	元素
	名称
	格式
	状态
	构成元素
	注

	0036
	交换控制计数
	n..6
	M
	-
	均为1

	0020
	交换控制参考号
	an..14
	M
	-
	必须与UNB数据元素0020等同


8. 更多业务情景

8.1  多航段航班

根据规定，航空器承运人必须向国家移民管理局报送入出境中国境内的国际航班信息，如果航班具有多段行程，建议申报跨境航段信息，无需预报非跨境航段信息。

多航段航班的PAXLST报文应包括经过中国大陆领空的航班所有旅客信息。由于一些航空器承运人使用不同的离港系统对机场旅客进行处理，存在各航空段承运人或代理人单独的向国家移民管理局提交各种负责航段的旅客舱单数据的情况。需要注意的是，拥有数据整合重写机制对多航段航班进行数据准确申报非常重要，由于国家移民管理局iAPI系统不能对航空公司多航段航班申报的iAPI数据进行无根据的、随意性的加工处理，因此，国家移民管理局建议承运人在承运人其自己的系统之间建立一个信息传输机制来保证多航段航班申报数据的准确性。

从中国大陆过境的入境航班和出境航班均应报送。

对于入境航班，航班舱门关闭报文信息应在抵达中国大陆前的最后一个机场进行发送。对于出境航班，航班舱门关闭报文应在离开中国大陆前的最后一个机场进行发送。
附录A  例子

A.1  入境 – 单航段航班申报签证信息

A.1  航空器承运人的请求

UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+AIRLINES:ZZ+NIAC+180506:1023+2008080++IAPI'

UNG+PAXLST+AIR CHINA INTERNATIONAL+NIAC+180506:1023+20080806+UN+D:05B'

UNH+11085B94E1F8FA+PAXLST:D:05B:UN:IATA'

BGM+745'

RFF+TN:TN1234567890:::1' 







交易参考号和提交次数 

NAD+MS+++YANG XIAOBO'

COM+01056095119:TE+01056092549:FX'

TDT+20+CA888+++CA' 








航班号和承运航空公司代码
LOC+125+LAX'  










航班出发机场
DTM+189:1805060530:201' 







航班预计出发时间
LOC+87+PEK'  










航班到达机场
DTM+232:1805071110:201'        






航班预计到达时间

NAD+FL+++YANG:INBOUND+100 BEIJING 
   ROAD+BEIJING+BEIJING++CHN'





姓名和中国目的地地址
ATT+2++F'                      






性别
DTM+329:820707'            







出生日期
GEI+4+174'               







从自助值机通道收集的信息
LOC+22+PEK'            







清关机场
LOC+178+LAX'             







旅客始发机场
LOC+179+PEK'            







旅客目的地机场
LOC+174+CHN'          








旅客居住国
NAT+2+CHN'           








国籍
RFF+AVF:PVDMZZ'   








旅客订票记录号
RFF+ABO:CA020161451777001'            




航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1              




航空器承运人电子客票号和行程序号

DOC+P:110:ZZZ+G20080806'            




护照

DTM+36:220707'       








护照到期日
LOC+91+CHN'             







护照签发国

DOC+V:110:ZZZ+ D0861166’ '            




签证

DTM+36:220701'       








签证件有效期截止日期

LOC+91+USA'             







签证签发国
CNT+42:1'                







报文中的旅客数
UNT+26+11085B94E1F8FA'

UNE+1+20080806'

UNZ+1+2008080'
A.1  NIAC的反馈

UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+NIAC+AIRLINES:ZZ+180506:1024+2008080++IAPI'

UNG+CUSRES+NIAC+AIR CHINA INTERNATIONAL+180506:1023+20080806+UN+D:05B'

UNH+11085B94E1F8FA+CUSRES:D:05B:UN:IATA'

BGM+962

RFF+TN:TN1234567890:::1'  







交易参考号和提交次数 
RFF+AF:CA888'                     





航班号和承运航空公司代码
DTM+189:1805060530:201'          





航班预计出发时间
DTM+232:1805071110:201'         





航班预计到达时间
LOC+125+LAX'                






航班出发机场
LOC+87+PEK'                






航班到达机场
ERP+2'                      






详细内容一级的反馈 

RFF+AVF:PVDMZZ'           






旅客订票记录号

RFF+ABO:CA020161451777001'    






航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1       






航空器承运人电子客票号和行程序号

ERC+0Z'                  







状态代码
UNT+13+11085694E1F8FA'

UNE+1+2008080'

UNZ+1+20080806'

A.2  入境 – 单航段航班不申报签证信息

A.2  航空器承运人的请求
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+AIRLINES:ZZ+NIAC+180506:1023+2008080++IAPI'

UNG+PAXLST+AIR CHINA INTERNATIONAL+NIAC+180506:1023+20080806+UN+D:05B'

UNH+11085B94E1F8FA+PAXLST:D:05B:UN:IATA'

BGM+745'

RFF+TN:TN1234567890:::1' 







交易参考号和提交次数 

NAD+MS+++YANG XIAOBO'

COM+01056095119:TE+01056092549:FX'

TDT+20+CA888+++CA' 








航班号和承运航空公司代码
LOC+125+LAX'  










航班出发机场
DTM+189:1805060530:201' 







航班预计出发时间
LOC+87+PEK'  










航班到达机场
DTM+232:1805071110:201'        






航班预计到达时间

NAD+FL+++YANG:INBOUND+100 BEIJING 
ROAD+BEIJING+BEIJING++CHN'





姓名和中国目的地地址
ATT+2++F'                      






性别
DTM+329:820707'            







出生日期
GEI+4+174'               







从自助值机通道收集的信息
LOC+22+PEK'            







清关机场
LOC+178+LAX'             







旅客始发机场
LOC+179+PEK'            







旅客目的地机场
LOC+174+CHN'          








旅客居住国
NAT+2+CHN'           








国籍
RFF+AVF:PVDMZZ'   








旅客订票记录号
RFF+ABO:CA020161451777001'            




航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1              




航空器承运人电子客票号和行程序号

DOC+P:110:ZZZ+G20080806'            




护照

DTM+36:220707'       








护照到期日
LOC+91+CHN'             







护照签发国
CNT+42:1'                







报文中的旅客数
UNT+26+11085B94E1F8FA'

UNE+1+20080806'

UNZ+1+2008080'

A.2  NIAC的反馈
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+NIAC+AIRLINES:ZZ+180506:1024+2008080++IAPI'

UNG+CUSRES+NIAC+AIR CHINA INTERNATIONAL+180506:1023+20080806+UN+D:05B'

UNH+11085B94E1F8FA+CUSRES:D:05B:UN:IATA'

BGM+962

RFF+TN:TN1234567890:::1'  







交易参考号和提交次数 

RFF+AF:CA888'                     





航班号和承运航空公司代码
DTM+189:1805060530:201'          





航班预计出发时间

DTM+232:1805071110:201'         





航班预计到达时间

LOC+125+LAX'                






航班出发机场
LOC+87+PEK'                






航班到达机场
ERP+2'                      






详细内容一级的反馈 

RFF+AVF:PVDMZZ'           






旅客订票记录号

RFF+ABO:CA020161451777001'    






航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1       






航空器承运人电子客票号和行程序号

ERC+0Z'                  







状态代码
UNT+13+11085694E1F8FA'

UNE+1+2008080'

UNZ+1+20080806'
A.3  入境 – 两名旅客

A.3  航空器承运人的请求
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+APIS*1E+CNSIA+190124:1327+0124132718567++IAPI'

UNG+PAXLST+AIR CHINA INTERNATIONAL+CNSIA+190124:1327+01241327185672+UN+D:05B'

UNH+1+PAXLST:D:05B:UN:IATA'

BGM+745'

RFF+TN:CA1010124PEK132718573CN:::1'




交易参考号和提交次数
NAD+MS+++AN:MING'
COM+01084492865:TE+01084492550:FX'

TDT+20+CA339+++CA'









航班号和承运航空公司代码
LOC+125+ICN'









航班出发机场
DTM+189:1811221620:201'








航班预计出发时间
LOC+87+CAN'                           




航班到达机场
DTM+232:1811222035:201'                 



航班预计到达时间
NAD+FL+++ONE:TWO WI'                




第一位旅客姓名
ATT+2++M'                             




第一位旅客性别
DTM+329:560620'                        




第一位旅客出生日期
GEI+4+173'                              




第一位旅客值机渠道的信息
LOC+178+ICN'                           



第一位旅客始发地机场
LOC+179+CAN'                          




第一位旅客到达地机场
LOC+174+CHN'                          




第一位旅客经常居住国代码
NAT+2+CHN'                            




第一位旅客国籍
RFF+AVF:MWZRDQ'                     




第一名旅客订票记录号
RFF+ABO:0233ACZ03390221118'           




第一名旅客唯一旅客参考号
RFF+YZY:7842836432717C2'               



第一名旅客电子客票号和行程序号
DOC+P:110:111+E6397444822'             




第一名旅客护照号码信息
DTM+36:201915'                         




第一名旅客护照到期日
LOC+91+CHN'                           




第一名旅客护照签发国
NAD+FL+++ONE:UBE WI'                




第二名旅客姓名
ATT+2++M'                             




第二名旅客性别
DTM+329:960112'                        




第二名旅客出生日期
GEI+4+173'                              




第二位旅客值机渠道的信息
LOC+178+ICN'                           



第二位旅客始发地机场
LOC+179+CAN'                          




第二位旅客到达地机场
LOC+174+CHN'                          




第二位旅客经常居住国代码
NAT+2+CHN'                            




第二位旅客国籍
RFF+AVF:MWZRCY'                     




第二名旅客订票记录号
RFF+ABO:0233ACZ03390221119'           




第二名旅客唯一旅客参考号
RFF+YZY:7842836432722C2'               



第二名旅客电子客票号和行程序号
DOC+P:110:111+E6397444756'             




第二名旅客护照号码信息
DTM+36:202009'
                      
 


第二名旅客护照号码信息
LOC+91+CHN'                           




第二名旅客护照号签发国信息
CNT+42:2'

UNT+40+1'

UNE+1+01241327185672'

UNZ+1+0124132718567'

A3  NIAC的反馈
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+CNSIA+APIS*1E+190124:0527+0124132718567++IAPI'

UNG+CUSRES+CNSIA+AIR CHINA INTERNATIONAL+190124:0527+01241327185672+UN+D:05B'

UNH+1+CUSRES:D:05B:UN:IATA'

BGM+962'

RFF+TN:CA1010124PEK132718573CN:::1'




交易参考号和提交次数
RFF+AF:CA339'









航班号和承运航空公司代码
DTM+189:1811221620:201'








航班预计出发时间
DTM+232:1811222035:201'








航班预计到达时间
LOC+125+ICN'










航班起飞机场代码
LOC+87+CAN'










航班起飞机场代码
ERP+2'












详细内容一级的反馈
RFF+AVF:MWZRDQ'









第一名旅客订票记录号
RFF+ABO:0233ACZ03390221118'                   


第一名旅客唯一参考号
ERC+0Z'












状态代码
ERP+2'












详细内容一级的反馈
RFF+AVF:MWZRCY'









第二名旅客订票记录号
RFF+ABO:0233ACZ03390221119'






第二名旅客唯一参考号
ERC+0Z'












状态代码
UNT+17+1'

UNE+1+01241327185672'

UNZ+1+0124132718567'

A.4  入境 – 多航段航班

A.4  航空器承运人的请求
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+AIRLINES:ZZ+NIAC+180506:1818+821023++IAPI'

UNG+PAXLST+AIR CHINA INTERNATIONAL+NIAC+180506:1818+8210238+UN+D:05B'

UNH+11085B94E1F8FA+PAXLST:D:05B:UN:IATA'

BGM+745'

RFF+TN:TN1234567890:::1'   







交易参考号和提交次数 

NAD+MS+++YANG XIAOBO'

COM+01056095119:TE+01056092549:FX'

TDT+20+CA666+++CA'   








航班号和承运航空公司代码
LOC+125+SFO'          








航班出发机场
DTM+189:1805061450:201'            





航班预计出发时间
LOC+87+PEK'            







航班到达机场
DTM+232:1805071755:201'    







航班预计到达时间
TDT+20+CA666+++CA'    







航班号和承运航空公司代码
LOC+92+PEK'           








航班出发机场
DTM+189:1805071855:201'   







航班预计出发时间
LOC+92+CKG'       









航班到达机场
DTM+232:1805072200:201'      






航班预计到达时间

NAD+FL+++YANG:INMULTY+100 BEIJING 
    ROAD+CHONGQING+CHONGQING++CHN' '     

 姓名和中国目的地地址
ATT+2++M'      









性别
DTM+329:821023'                      




出生日期
GEI+4+173'            








从账户收集的信息
LOC+22+PEK'             







清关机场
LOC+178+SFO'          








旅客始发机场
LOC+179+CKG'           







旅客目的地机场
NAT+2+USA'           








国籍
RFF+AVF:PWWMBX'         






旅客订票记录号
RFF+ABO:CA020167450535001'    






航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1        





航空器承运人电子客票号和行程序号

DOC+P:110:ZZZ+383435388'       






护照

DTM+36:220505'                   





护照到期日

LOC+91+USA'                    





护照签发国

DOC+V:110:ZZZ+754181088'       





签证

DTM+36:180801'                 






签证到期日
LOC+91+CHN'                    





签证签发国
CNT+42:1'                    






所发送报文中的旅客数

UNT+33+11085B94E1F8FA'

UNE+1+8210238'

UNZ+1+821023'

A4  NIAC的反馈
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+NIAC+AIRLINES:ZZ+180506:1819+821023++IAPI'

UNG+CUSRES+NIAC+AIR CHINA INTERNATIONAL+180506:1819+8210238+UN+D:05B'

UNH+11085B94E1F8FA+CUSRES:D:05B:UN:IATA'

BGM+962'

RFF+TN:TN1234567890:::1'   







交易参考号和提交次数 
RFF+AF:CA666'       








航班号和承运航空公司代码
DTM+189:1805061450:201'  







航班预计出发时间
DTM+232:1805071755:201'    







航班预计到达时间
LOC+125+SFO'          








航班出发机场
LOC+87+PEK'                






航班到达机场
RFF+AF:CA666'               






航班号和承运航空公司代码
DTM+189:1805071855:201'         





航班预计出发时间
DTM+232:1805072200:201'   







航班预计到达时间
LOC+92+PEK'            







航班出发机场
LOC+92+CKG'           








航班到达机场
ERP+2'        










详细内容一级的反馈
RFF+AVF:PWWMBX'             





旅客订票记录号
RFF+ABO:CA020167450535001'    






航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1     






航空器承运人电子客票号和行程序号

ERC+0Z'                 







状态代码
UNT+13+11085B94E1F8FA'

UNE+1+8210238'

UNZ+1+821023'

A.5  出境 – 单航段航班

A.5  航空器承运人的请求
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+AIRLINES:ZZ+NIAC+180507:0058+820707++IAPI
UNG+PAXLST+AIR CHINA INTERNATIONAL+NIAC+180507:0058+8207078+UN+D:05B'

UNH+ 11085B94E1F8FA+PAXLST:D:05B:UN:IATA'

BGM+745'

RFF+TN:TN1234567890:::1'       






交易参考号和提交次数 

NAD+MS+++YANG XIAOBO'

COM+01056095119:TE+01056092549:FX'

TDT+20+CA777+++CA'    







航班号和承运航空公司代码
LOC+125+PEK'                 






航班出发机场
DTM+189:1805071200:201'       






航班预计出发时间
LOC+87+LAX'                 






航班到达机场
DTM+232:1805070900:201'            





航班预计到达时间

NAD+FL+++YANG:OUTBOUND'            



姓名

ATT+2++M'              







性别
DTM+329:821023'         







出生日期
GEI+4+173'                   






从账户收集的信息
LOC+178+PEK'                  






旅客始发机场
LOC+179+LAX'          








旅客目的地机场
NAT+2+CHN'                







国籍
RFF+AVF:SY0593X'             






旅客订票记录号
RFF+ABO:CA010162410175001'     





航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1       






航空器承运人电子客票号和行程序号

DOC+P:110:ZZZ+G58888888'           




护照

DTM+36:210801'                 






护照到期日
LOC+91+CHN'                 






护照签发国
CNT+42:1'                     






报文中的旅客数
UNT+24+ 11085B94E1F8FA'

UNE+1+8207078'

UNZ+1+820707'
A.5  NIAC的反馈
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+NIAC+APIS1E:ZZ+180507:0058+820707++IAPI'

UNG+PAXLST+CHINA EASTERN AIRLINES+NIAC+180507:0058+8207078+UN+D:05B'
UNH+11085B94E1F8FA +CUSRES:D:05B:UN:IATA'

BGM+962'

RFF+TN:TN1234567890:::1'    







交易参考号和提交次数
RFF+AF:CA777'          








航班号和承运航空公司代码
DTM+189:1805071200:201'   







航班预计出发时间
DTM+232:1805070900:201'     


航班预计到达时间
LOC+125+PEK'


航班出发机场
LOC+87+LAX'                






航班到达机场
ERP+2'                    







详细内容一级的反馈
RFF+AVF:SY0593X'             






旅客订票记录号
RFF+ABO:CA010162410175001'  






航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1      






航空器承运人电子客票号和行程序号

ERC+0Z'                   







状态代码 
UNT+24+ 11085B94E1F8FA'

UNE+1+8207078'

UNZ+1+820707'

A.6  出境 – 两名旅客

A.6  航空器承运人的请求
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+APIS*1E+CNSIA+190124:1327+0124132718567++IAPI'

UNG+PAXLST+AIR CHINA INTERNATIONAL+CNSIA+190124:1327+01241327185672+UN+D:05B'

UNH+1+PAXLST:D:05B:UN:IATA'

BGM+745'

RFF+TN:CA1010124PEK132718573CN:::1'




交易参考号和提交次数
NAD+MS+++AN:MING'








航空公司负责人
COM+01084492865:TE+01084492550:FX'





航空公司负责人联系电话
TDT+20+MU2599+++MU'








航班号和承运航空公司代码
LOC+125+KMG'










航班起飞机场
DTM+189:1811221505:201'








航班预计起飞时间
LOC+87+PNH'










航班降落机场
DTM+232:1811221645:201'








航班预计降落时间
NAD+FL+++ONE:QIAOYUN'







第一位旅客姓名信息
ATT+2++F'











第一位旅客性别
DTM+329:630311'










第一位旅客出生日期信息
GEI+4+173'











第一位旅客信息获取方式（值机柜台）
LOC+178+KMG'










第一位旅客始发地机场
LOC+179+PNH'










第一位旅客到达地机场
LOC+174+CHN'









第一位旅客经常居住国代码
NAT+2+KOR'









第一位旅客国籍
RFF+AVF:MLCKPM'









第一位旅客订票记录号
RFF+ABO:0043AMU25990221118'






第一位旅客唯一参考号
RFF+YZY:7812315763809C1'







第一位旅客电子客票号和行程序号

DOC+P:110:111+4825552122'







第一位旅客护照信息
DTM+36:210130'










第一位旅客护照有效期截止日期
LOC+91+CHN'










第一位旅客护照签发国
NAD+FL+++ONE:LITIAN'








第二位旅客姓名信息
ATT+2++F'











第二位旅客性别
DTM+329:630922'










第二位旅客出生日期信息
GEI+4+173'











第二位旅客信息获取方式（值机柜台）
LOC+178+KMG'










第二位旅客始发地机场
LOC+179+PNH'










第二位旅客到达地机场
LOC+174+CHN'










第二位旅客经常居住国代码
NAT+2+KOR'











第二位旅客国籍
RFF+AVF:MLCKCC'









第二位旅客定期记录号
RFF+ABO:0043AMU25990222218'






第二位旅客唯一参考记录号
RFF+YZY:7812315763853C1'







第二位旅客电子客票号和行程序号

DOC+P:110:111+4825556537'







第二位旅客护照信息
DTM+36:210130'










第二位旅客护照有效期截止日期
LOC+91+CHN'










第二位旅客护照签发国
CNT+42:2'

UNT+40+1'

UNE+1+01241327185672'

UNZ+1+0124132718567'

A.6  NIAC的反馈
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+CNSIA+APIS*1E+190124:0527+0124132718567++IAPI'

UNG+CUSRES+CNSIA+AIR CHINA INTERNATIONAL+190124:0527+01241327185672+UN+D:05B'

UNH+1+CUSRES:D:05B:UN:IATA'

BGM+962'

RFF+TN:CA1010124PEK132718573CN:::1'




交易参考号和提交次数
RFF+AF:MU2599'










航班号和承运航空公司代码
DTM+189:1811221505:201'






    
航班预计起飞时间
DTM+232:1811221645:201'








航班预计到达时间
LOC+125+KMG'










航班起飞机场代码
LOC+87+PNH'










航班到达机场
ERP+2'












详细内容一级的反馈
RFF+AVF:MLCKPM'









第一位旅客订票记录号
RFF+ABO:0043AMU25990221118'






第一位旅客唯一参考号
ERC+0Z'












状态代码
ERP+2'












详细内容一级的反馈
RFF+AVF:MLCKCC'









第二位旅客订票记录号
RFF+ABO:0043AMU25990222218'






第二位旅客唯一参考号
ERC+0Z'












状态代码
UNT+17+1'

UNE+1+01241327185672'

UNZ+1+0124132718567'

A.7  出境 – 多航段航班

A.7  航空器承运人的请求
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+AIRLINES:ZZ+NIAC+180507:0008+2371402++IAPI'

UNG+PAXLST+NEW AIRLINES+NIAC+180507:0008+23714028+UN+D:05B'

UNH+11085B94E1F8FA +PAXLST:D:05B:UN:IATA'

BGM+745'

RFF+TN:TN1234567890:::1'     






交易参考号和提交次数 

NAD+MS+++YANG XIAOBO'

COM+01056095119:TE+01056092549:FX'

TDT+20+CA555+++CA'   








航班号和承运航空公司代码
LOC+92+CKG'               







航班出发机场
DTM+189:1805071100:201'     






航班预计出发时间
LOC+92+PEK'                






航班到达机场
DTM+232:1805071340:201'  







航班预计到达时间

TDT+20+CA555+++CA'   








航班号和承运航空公司代码
LOC+125+PEK'       








航班出发机场
DTM+189:1805071540:201'   







航班预计出发时间
LOC+87+SFO'             







航班到达机场
DTM+232:1805070320:201'       






航班预计到达时间

NAD+FL+++YANG:OUTMULTY'      





姓名
ATT+2++M'      









性别
DTM+329:080806'             






出生日期
GEI+4+173'       









从值机柜台收集的信息
LOC+178+PEK'    









旅客始发机场
LOC+179+SFO'     









旅客目的地机场
NAT+2+CHN'            








国籍
RFF+AVF:IL98K'          







旅客订票记录号
RFF+ABO:CA010161160215002'  






航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1               




航空器承运人电子客票号和行程序号

DOC+P:110:ZZZ+G58888888'      






护照

DTM+36:211023'           







护照到期日
LOC+91+CHN'         








护照签发国
CNT+42:1'                   






报文中的旅客数
UNT+33+11085B94E1F8FA'

UNE+1+23714028'

UNZ+1+2371402'

A.7  NIAC的反馈
UNA:+.? ' 

UNB+UNOA:4+NIAC+AIRLINES:ZZ+180507:0008+2371402++IAPI'

UNG+CUSRES+NIAC+NEW AIRLINES+180507:0008+23714028+UN+D:05B' 

UNH+11085B94E1F8FA +CUSRES:D:05B:UN:IATA'

BGM+962'

RFF+TN:TN1234567890:::1'       






交易参考号和提交次数
RFF+AF:CA555'      









航班号和承运航空公司代码
DTM+189:1805071100:201'     






航班预计出发时间
DTM+232:1805071340:201'     






航班预计到达时间
LOC+92+CKG'                   






航班出发机场
LOC+92+PEK'       









航班到达机场
RFF+AF:CA555'     









航班号和承运航空公司代码
DTM+189:1805071540:201'     






航班预计出发时间
DTM+232:1805070320:201'       






航班预计到达时间
LOC+125+PEK'      









航班出发机场
LOC+87+SFO' 










航班到达机场
ERP+2'             









状态代码
RFF+AVF:IL98K'            







旅客订票记录号
RFF+ABO:CA010161160215002'     





航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1     






航空器承运人电子客票号和行程序号 

ERC+0Z'                  







状态代码
UNT+13+11085B94E1F8FA'

UNE+1+23714028'
UNZ+1+2371402'
A.8 过境中国的航班

例子：对于过境中国大陆的航班，应为入境和出境航段分别发送PAXLST报文。见下文例子：

航班有两个航段SYD（悉尼）— CAN（广州）— DXB（迪拜），旅客从悉尼登机，飞往迪拜，在此情况下，航空器承运人应为入境航段（悉尼—广州）发送一份旅客PAXLIST，为出境航段（广州—迪拜）发送一份PAXLIST。

A.8 航空器承运人的请求（SYD-CAN）
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+APISNE:ZZ+NIAC+160613:1029+00000000000001++IAPI'

UNG+PAXLST+NEW AIRLINES+NIAC+160613:1029+1+UN+D:05B'

UNH+11085694E1F8FA +PAXLST:D:05B:UN:IATA'

BGM+745'

RFF+TN:TR9898877991:::1'             




交易参考号和提交次数 

NAD+MS+++ANISH CHAN'

COM+852229228230:TE+852229228231:FX'

TDT+20+TT345+++TT'     







航班号和承运航空公司代码
LOC+125+SYD'         








航班出发机场
DTM+189:1606131020:201'               




航班预计出发时间
LOC+87+CAN'                     





航班到达机场
DTM+232:1606131800:201'        






航班预计到达时间

NAD+DDU+++TEST:TRAN’'     






姓名 

ATT+2++F'                        





性别
DTM+329:831206'                           



出生日期
GEI+4+174'               







从自助值机通道收集的信息
LOC+22+CAN'                






清关机场
LOC+178+SYD'                 






旅客始发机场
LOC+179+DXB'                 






旅客目的地机场
NAT+2+CHN'                           




国籍
RFF+AVF:MN65PK'            






旅客订票记录号
RFF+ABO:89000113452207004'     






航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1        





航空器承运人电子客票号和行程序号

DOC+P:110:ZZZ+P6543210'     






护照

DTM+36:220606'                    





护照到期日
LOC+91+CHN'                     





护照签发国
CNT+42:1'                     






报文中的旅客数
UNT+26+11085694E1F8FA'

UNE+1+1'

UNZ+1+0000000000001'

A.8  NIAC的反馈(SYS-CAN)
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+NIAC+APISNE:ZZ+160613:1029+000000000001++APIS'

UNG+CUSRES+NIAC+NEW AIRLINES+160045:1029+1+UN+D:05B'

UNH+11085694E1F8FA +CUSRES:D:05B:UN:IATA'

BGM+962'

RFF+TN:TR9898877991:::1'  

RFF+AF:TT345'

DTM+189:1606131020:201'

DTM+232:1606131800:201'

LOC+125+SYD'

LOC+87+CAN'

RFF+AF:TT345'

ERP+2'

RFF+AVF:MN65PK'               





旅客订票记录号
RFF+ABO:89000113452207004'  






航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1  







航空器承运人电子客票号和行程序号

ERC+0Z'

UNT+13+11085694E1F8FA’

UNE+1+1'

UNZ+1+0000000000001'

A.8  航空器承运人的请求(CAN-DXB)
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+APISNE:ZZ+NIAC+160613:1030+0000000000001++IAPI'

UNG+PAXLST+NEW AIRLINES+NIAC+160613:1030+1+UN+D:05B'

UNH+11085694E1F8FA +PAXLST:D:05B:UN:IATA'

BGM+745'

RFF+TN:TR9898877000:::1'   







交易参考号和提交次数 

NAD+MS+++ANISH CHAN'

COM+852229228230:TE+852229228231:FX'

TDT+20+TT345+++TT'     







航班号和承运航空公司代码
LOC+125+CAN'                






航班出发机场
DTM+189:1606132020:201'          





航班预计出发时间
LOC+87+DXB'                           




航班到达机场
DTM+232:1606140100:201'               




航班预计到达时间
NAD+DDU+++TEST:TRAN’'     






姓名

ATT+2++F'                        





性别
DTM+329:831206'         







出生日期
GEI+4+174'              








从自助值机通道收集的信息
LOC+178+SYD'     









旅客始发机场
LOC+179+DXB'      









旅客目的地机场
NAT+2+CHN'           








国籍
RFF+AVF:MN65PK'          







旅客订票记录号
RFF+ABO:89000113452207004'     






航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1        





航空器承运人电子客票号和行程序号

DOC+P:110:ZZZ+P6543210'         





护照

DTM+36:220606'                    





护照到期日
LOC+91+CHN'           








护照签发国
CNT+42:1'               







报文中的旅客数
UNT+26+11085694E1F8FA '

UNE+1+1'

UNZ+1+0000000000001'

A.8  NIAC的反馈(CAN-DXB)

UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+NIAC+APISNE:ZZ+160613:1030+000000000001++IAPI'

UNG+CUSRES+NIAC+NEW AIRLINES+160045:1030+1+UN+D:05B'

UNH+11085694E1F8FA +CUSRES:D:05B:UN:IATA'

BGM+962'

RFF+TN:TR9898877000:::1'  

RFF+AF:TT345'

DTM+189:1606132020:201'

DTM+232:1606140100:201'

LOC+125+SYD'

LOC+87+CAN'

RFF+AF:TT345'

ERP+2'

RFF+AVF:MN65PK'      








旅客订票记录号
RFF+ABO:89000113452207004'   






航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1     






航空器承运人电子客票号和行程序号
ERC+0Z'

UNT+13+11085694E1F8FA’
UNE+1+1'

UNZ+1+000000000001'

A.9 旅客数据更新

A.9 航空器承运人的请求
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+APIS1E:ZZ+NIAC+160613:1029+000000000000001++IAPI'
UNG+PAXLST+CHINA EASTERN AIRLINES+NIAC+160613:1029+1+UN+D:05B'

UNH+11085694E1F8FA’+PAXLST:D:05B:UN:IATA'

BGM+745+CP'                   






变动旅客数据

RFF+TN:TN1234567890:::2'    







交易参考号和提交次数 

NAD+MS+++JIANG TAO'

COM+02151130726:TE+02162681824:FX'

TDT+20+MU578+++MU'     







航班号和承运航空公司代码
LOC+125+LAX'              







航班出发机场
DTM+189:1606132100:201'     






航班预计出发时间
LOC+87+PVG'                 






航班到达机场
DTM+232:1606131800:201'            





航班预计到达时间
NAD+FL+++TEST:INBOUND+100 TIANLIN ROAD+
SHANGHAI+SHANGHAI++CHN'





姓名和中国目的地地址
ATT+2++F'         









性别
DTM+329:831206'        








出生日期
GEI+4+174'         









从自助值机通道收集的信息
LOC+22+PVG'             







清关机场
LOC+178+LAX'               






旅客始发机场
LOC+179+PVG'          








旅客目的地机场
LOC+174+CHN'               






旅客居住国
NAT+2+CHN'                







国籍
RFF+AVF:MNKK65'        







旅客订票记录号
RFF+ABO:MU000113452207004'    





航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1      






航空器承运人电子客票号和行程序号

DOC+P:110:ZZZ+P59364566'            




护照

DTM+36:220505'                  





护照到期日
LOC+91+CHN'                  






护照签发国
CNT+42:1'                      






报文中的旅客数
UNT+26+11085694E1F8FA '

UNE+1+1'

UNZ+1+00000000000001'

A.9  NIAC的反馈
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+NIAC+APIS1E:ZZ+160613:1029+0000000000001++IAPI'

UNG+CUSRES+NIAC+CHINA EASTERN AIRLINES+160613:1029+1+UN+D:05B'

UNH+11085694E1F8FA +CUSRES:D:05B:UN:IATA'

BGM+962'

RFF+TN:TN1234567890:::2'    







交易参考号和提交次数 
RFF+AF:MU578'             







航班号和承运航空公司代码
DTM+189:1606132100:201'         





航班预计出发时间
DTM+232:1606131800:201'            





航班预计到达时间
LOC+125+LAX'                    





航班出发机场
LOC+87+PVG'                    





航班到达机场
ERP+2'                      






详细内容一级的反馈
RFF+AVF:MNKK65'                 





旅客订票记录号
RFF+ABO:MU000113452207004'     





航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1          





航空器承运人电子客票号和行程序号

ERC+0Z'                              




状态代码
UNT+13+11085694E1F8FA '

UNE+1+1'

UNZ+1+00000000000001'

A.10 主动反馈报文

在某些情况下，可发送一份CUSRES报文，对旅客的审查状态做出变更。

A.10   NIAC的主动变更报文
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+NIAC+APISNE:ZZ+160613:2030+0000000000001++IAPI'

UNG+CUSRES+NIAC+NEW AIRLINES+160045:2030+1+UN+D:05B'

UNH+11085694E1F8FA +CUSRES:D:05B:UN:IATA'

BGM+132'

RFF+TN:CN878986767655'  

RFF+AF:TT345'

DTM+189:1606132020:201'

DTM+232:1606140100:201'

LOC+125+SYD'

LOC+87+CAN'

RFF+AF:TT345'

ERP+2'

RFF+AVF:MN65PK'     








旅客订票记录号
RFF+ABO:89000113452207004'  






航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1    






航空器承运人电子客票号和行程序号

ERC+1Z'

UNT+13+11085694E1F8FA '

UNE+1+1'

UNZ+1+000000000001'

A.10  航空器承运人的反馈
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+APISNE:ZZ+NIAC+160613:2030+0000000000001++IAPI'

UNG+CUSRES+NEW AIRLINES+NIAC+160045:2030+1+UN+D:05B'

UNH+11085694E1F8FA +CUSRES:D:05B:UN:IATA'

BGM+312'

RFF+TN:CN878986767655'  

RFF+AF:TT345'

DTM+189:1606132020:201'

DTM+232:1606140100:201'

LOC+125+SYD'

LOC+87+CAN'

RFF+AF:TT345'

ERP+2'

RFF+AVF:MN65PK'    








旅客订票记录号
RFF+ABO:89000113452207004'    






航空器承运人唯一旅客参考号
RFF+YZY:9998887776665C1     






航空器承运人电子客票号和行程序号

ERC+1Z'

UNT+13+11085694E1F8FA '

UNE+1+1'

UNZ+1+000000000001'

A.11 航班舱门关闭报文

A.11  航空器承运人的请求
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+APIS1E:ZZ+NIAC+160613:1029+00000000000001++IAPI'

UNG+PAXLST+CHINA EASTERN AIRLINES+NIAC+160613:1029+1+UN+D:05B'

UNH+11085694E1F8FA +PAXLST:D:05B:UN:IATA'
BGM+266+CLOB' 









航班舱门已关闭 — 报告已登机旅客
RFF+TN:TN1234567890:::1'  







交易参考号和提交次数 

NAD+MS+++JIANG TAO'

COM+02151130726:TE+02162681824:FX'

TDT+20+MU578+++MU'                




航班号和承运航空公司代码
LOC+125+LAX'                   





航班出发机场
DTM+189:1606132100:201'              




航班预计出发时间
LOC+87+PVG'                              



航班到达机场
DTM+232:1606131800:201'           





航班预计到达时间

NAD+ZZZ' 

RFF+AVF:MNKK65'                    




旅客订票记录号

RFF+ABO:MU000113452207004'      





航空器承运人唯一旅客参考号
NAD+ZZZ' 











旅客姓名（ZZZ）
RFF+AVF:MNKK65'              






旅客订票记录号
RFF+ABO:MU000113452207006'      





航空器承运人唯一旅客参考号

NAD+ZZZ' 











旅客姓名（ZZZ）
RFF+AVF:MNKK65'                        



旅客订票记录号

RFF+ABO:MU000113452207006'         




航空器承运人唯一旅客参考号
CNT+42:3'                         





报文中的旅客数
UNT+21+11085694E1F8FA '

UNE+1+1'

UNZ+1+0000000000001'
A.11 NIAC的反馈
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+NIAC+APIS1E:ZZ+160613:1029+00000000000001++IAPI'

UNG+CUSRES+NIAC+CHINA EASTERN AIRLINES+160613:1029+1+UN+D:05B'

UNH+11085694E1F8FA +CUSRES:D:05B:UN:IATA'

BGM+962'

RFF+TN:TN1234567890:::1'    







交易参考号和提交次数 
RFF+AF:MU578'    


航班号和承运航空公司代码
DTM+189:1606132100:201'      






航班预计出发时间
DTM+232:1606131800:201'           





航班预计到达时间
LOC+125+LAX'                       




航班出发机场
LOC+87+PVG'                   






航班到达机场
ERP+1'                       






标题一级的反馈
ERC+1'                          





状态代码
UNT+11+11085694E1F8FA'

UNE+1+1'

UNZ+1+000000000001'

A.12 航班取消报文

A.12  航空器承运人的请求
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+APIS1E:ZZ+NIAC+160613:1029+00000000000001++IAPI'

UNG+PAXLST+CHINA EASTERN AIRLINES+NIAC+160613:1029+1+UN+D:05B'

UNH+11085694E1F8FA +PAXLST:D:05B:UN:IATA'

BGM+266+XF'                                   


航班取消

RFF+TN:TN1234567890:::1'     






交易参考号和提交次数 

NAD+MS+++JIANG TAO'

COM+02151130726:TE+02162681824:FX'

TDT+20+MU578+++MU'                




航班号和承运航空公司代码
LOC+125+LAX'                        




航班出发机场
DTM+189:1606132100:201'                




航班预计出发时间
LOC+87+PVG'                        




航班到达机场
DTM+232:1606131800:201'            





航班预计到达时间

CNT+42:0'                       

UNT+12+11085694E1F8FA'

UNE+1+1'

UNZ+1+00000000000001'

A. 12  NIAC的反馈
UNA:+.? '

UNB+UNOA:4+NIAC+APIS1E:ZZ+160613:1029+00000000000001++IAPI'
UNG+CUSRES+NIAC+CHINA EASTERN AIRLINES+160613:1029+1+UN+D:05B'

UNH+11085694E1F8FA +CUSRES:D:05B:UN:IATA'

BGM+962'

RFF+TN:TN1234567890:::1'   







交易参考号和提交次数
RFF+AF:MU578'          







航班号和承运航空公司代码
DTM+189:1606132100:201'      






航班预计出发时间
DTM+232:1606131800:201'       






航班预计到达时间
LOC+125+LAX'                   





航班出发机场
LOC+87+PVG'                        




航班到达机场
ERP+1'                        



 


标题一级的反馈
ERC+0'                   







状态代码
UNT+11+11085694E1F8FA '

附录B  交互式iAPI报文排序图
图1  旅客数据报告和审查
[image: image3.jpg]Air Carrier

NIAC

Check In (PAXLST)

BGI 745
Senderld.  ARLINES
Recipientid:  NIAC
PNR Locater: NWE13
Passenger Id: CN99831

< Status Response (CUSRES)—————
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Senderld.  NIAC
Recipientld:  ARLINES
PNR Locater: NWE13
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———Departure Confirmation (PAXLST)————»{

BGH 266+CLOB
Senderld.  ARLINES
Recipientid:  NIAC
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<« Acknowledgement (CUSRES)————

BGI 962
Senderld.  NIAC
Recipientld:  ARLINES
PNR Locater: NWE13
Passenger Id: CN99831





	航空器承运人
	国家移民管理局

	值机（PAXLST）
	

	
	

	BGM
	745

	发送者Id
	AIRLINES（航空公司）

	接收者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	旅客PNR定位符
	NWE13

	旅客Id
	CN99831

	
	

	
	

	状态反馈（CUSRES）
	

	BGM
	962

	发送者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	接收者Id
	AIRLINES（航空公司）

	旅客PNR定位符
	NWE13

	旅客Id
	CN99831

	
	

	出发确认（PAXLST）
	

	BGM
	266+CLOB

	发送者Id
	AIRLINES（航空公司）

	接收者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	旅客PNR定位符
	NWE13

	旅客Id
	CN99831

	
	

	确认报文收悉（CUSRES）
	

	BGM
	962

	发送者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	接收者Id
	AIRLINES（航空公司）

	旅客PNR定位符
	NWE13

	旅客Id
	CN99831


图2  旅客数据变更
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Senderld.  ARLINES
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<«——Status Response (CUSRES}————|

G 962
Senderld.  NIAC
Recipientld:  ARLINES
PNR Locater. NPEW12
Passenger Id: CN96541

——Departure Confirmation (PAXLST)——»|

BGH 266+CLOB
Senderld.  ARLINES
Recipientld:  NIAC
PNR Locater: NPEW12
Passenger Id: CN96541

|«————Acknowledgement (CUSRES)————

BGI 962
Senderld.  NIAC
Recipientld:  ARLINES
PNR Locater. NPEW12
Passenger Id: CN96541





	航空器承运人
	国家移民管理局

	值机（PAXLST）
	

	
	

	BGM
	745

	发送者Id
	AIRLINES（航空公司）

	旅客PNR定位符
	NPEW12

	旅客Id
	CN96541

	接收者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	
	

	
	

	状态反馈（CUSRES）
	

	BGM
	962

	发送者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	接收者Id
	AIRLINES（航空公司）

	旅客PNR定位符
	NPEW12

	旅客Id
	CN96541

	
	

	变更旅客数据（PAXLST）
	

	BGM
	745+CP

	发送者Id
	AIRLINES（航空公司）

	接收者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	旅客PNR定位符
	NPEW12

	旅客Id
	CN96541

	
	

	状态反馈（CUSRES）
	

	BGM
	962

	发送者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	接收者Id
	AIRLINES（航空公司）

	旅客PNR定位符
	NPEW12

	旅客Id
	CN96541

	
	

	出发确认（PAXLST）
	

	BGM
	266+CLOB

	发送者Id
	AIRLINES（航空公司）

	接收者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	旅客PNR定位符
	NPEW12

	旅客Id
	CN96541

	
	

	确认报文收悉（CUSRES）
	

	BGM
	962

	发送者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	接收者Id
	AIRLINES（航空公司）

	旅客PNR定位符
	NPEW12

	旅客Id
	CN96541


图3 旅客数据报告和审查
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G 952
Senderld  NIAC

Passenger Id: CN99999
Recipientld: _ ARLINES

|«———Status Change (CUSRES}—————

G 3
Senderld  ARLINES
Passenger Id: CN99999
Recipientid: _NIAC

Acknoledgement (CUSRES
el 312
Senderld  NIAC

Passenger Id: CN99999
Recipientld: __ ARLINES

———Departure Confirmation (PAXLST)———»|

G 266+CLOB
Senderld.  ARLINES
Passenger Id: CN99999

Recipientid: _NIAC

<« Acknowledgement (CUSRES
el 962
Senderld  NIAC

Passenger Id: CN99999

Recipientld: __ ARLINES





	航空器承运人
	国家移民管理局

	值机（PAXLST）
	

	
	

	BGM
	745

	发送者Id
	AIRLINES（航空公司）

	接收者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	旅客PNR定位符
	EPE13

	旅客Id
	CN99999

	
	

	
	

	
	

	状态反馈（CUSRES）
	

	BGM
	962

	发送者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	接收者Id
	AIRLINES（航空公司）

	旅客PNR定位符
	EPE13

	旅客Id
	CN99999

	
	

	状态变更（CUSRES）
	

	BGM
	132

	发送者Id
	AIRLINES（航空公司）

	接收者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	旅客PNR定位符
	EPE13

	旅客Id
	CN99999

	
	

	确认报文收悉（CUSRES）
	

	BGM
	312

	发送者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	接收者Id
	AIRLINES（航空公司）

	旅客PNR定位符
	EPE13

	旅客Id
	CN99999

	
	

	出发确认（PAXLST）
	

	BGM
	266+CLOB

	发送者Id
	AIRLINES（航空公司）

	接收者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	旅客PNR定位符
	EPE13

	旅客Id
	CN99999

	
	

	确认报文收悉（CUSRES）
	

	BGM
	962

	发送者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	接收者Id
	AIRLINES（航空公司）

	旅客PNR定位符
	EPE13

	旅客Id
	CN99999

	
	


图4 旅客数据报告和审查
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	航空器承运人
	国家移民管理局

	值机（PAXLST）
	

	
	

	BGM
	745

	发送者Id
	AIRLINES（航空公司）

	接收者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	旅客PNR定位符
	DM123

	旅客Id
	CN88888

	
	

	
	

	状态反馈（CUSRES）
	

	BGM
	962

	发送者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	接收者Id
	AIRLINES（航空公司）

	旅客PNR定位符
	DM123

	旅客Id
	CN88888

	
	

	出发确认（PAXLST）
	

	BGM
	266+XF

	发送者Id
	AIRLINES（航空公司）

	接收者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	
	

	确认报文收悉（CUSRES）
	

	BGM
	962

	发送者Id
	NIAC（国家移民管理局）

	接收者Id
	AIRLINES（航空公司）


注：

BGM:         
报文的开始

发送者Id:     
UNB元素0004 

接收者Id:   

UNB元素0010

PNR位置符：

旅客订座记录位置符

旅客Id: 


由航空器承运人指定的独一无二的旅客ID

附录C   缩略语
NIA：国家移民管理局

NIAC：中国国家移民管理局

API：预先旅客信息系统

ADAPIS：空港旅客出入境信息系统

MPS：中华人民共和国公安部

UN/EDIFACT：联合国行政、商业和运输业电子数据交换标准/协议

WCO：世界海关组织

IATA：国际航空运输协会 

ICAO：国际民用航空组织

ISO：国际标准化组织
EDIFACT：行政、商业和运输业电子数据交换协议

SITA：国际航空电信协会

FPM：航班旅客舱单

FCM：航班机组清单

STD：预计出发时间

STA：预计到达时间

PNR：旅客订座记录

MRTD：可机读旅行证件 

MRZ：可机读区

IATCI：联程值机服务

每个阴影框表示一个字段





“M”或“C”表示该字段是必录还是选录项





C1





UNA





�



?（问号）


转义标识符�
（空格）


预留将来使用�
‘（单引号）


字段终结符�
�
. . .�
�
�
�
�
�
�
�
�
�












�
0017M	n6





080806


日期�
�
0019M	n4





0800


时间�
�
0020M	an..14





000000000001


交换控制参考号�
�
�
�
�
:�
�
+�
�
�
�
…�
+�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






0026M





an..4





+





+





'





IAPI


应用参考





�
0044M	an..8





 NIAC





应用接收方


识别标识符�
�
0007C	an..2





ZZ








合作伙伴识别代码�
�
0017M	n6





080806


日期�
�
�
�
+�
�
:�
�
+�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






�
0019M	n4





0800


时间�
�
0048M	an..14





1023


功能组参考号�
�
0051M	an..2





UN


控制机构�
�
�
…�
:�
�
+�
�
+�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


















�
3155M	an..2





FX


通信地址代码限定符�
�
�
…�
:�
�
'�
�
�
�
�
�












'





+





E01390802





文件识别符





an..35





1004M





每个阴影框表示一个字段





“M”或“C”表示该字段是必填还是选填





C1





UNA





该数字是该字段在某一消息中可能出现的最大次数（对于必填字段，该数字没有约束性）





�
? (问号)


转义标识符�
(空格)


留作将来使用�
‘ (单引号)


字段结束符�
�
. .�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






�
0007C	an2





ZZ





合作伙伴识别代码�
�
0010M	an..35


  AIRLINES





接收方识别标识�
�
0007C	an2





ZZ


合作伙伴识别代码�
�
�
…�
:�
�
+�
�
:�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






�
0017M	n6





080806


日期�
�
0019M	n4





0808


时间�
�
0020M	an..14





000000000001


 交换控制参考号�
�
�
�
�
:�
�
+�
�
�
�
…�
+�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






'





+





+





IAPI


应用参考





an4





0026M





�
0044M	an..35


AIRCHINA


应用接收方识别标识符�
�
0007C	an..2





ZZ


识别标识代码限定符�
�
0017M	n6





080806


日期�
�
�
…�
+�
�
:�
�
+�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






�
0019M	n4





0808


时间�
�
0048M	an..14





1023


功能组参考号�
�
0051C	an..2





UN


控制机构�
�
�
…�
:�
�
+�
�
+�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�











